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lT-DM MODEL SABİT ASKILI ZİNCİRLİ VİNÇ 
Endüstriyel seri zincirli vinçler.uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. 
Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenle kullanılır. 
Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır. 

DM Model Vinçlerimiz sabit kullanımlar için tasarlanmıştır. Ost bağlantı yuvası kullanım alanlarınıza göre 
opsyonel imkanlar sunmak için boş bırakılmıştır 

kbk profil sistemleri ile entegre edilebilir özelliktedir. Bkz.sayfa .... 

Çift ©�((� Hızlı . ' 

Model AOırlık L L1 
(kg) (mm) (mm)

LT-DM 0,5-1 28,5 467 197 

LT-DM 1,0-1 32,5 467 197 

Model Kapasite Kaid.Hızı Devir Hızı 
( ton) im/dk) (d/dk) 

LT-DM 0,5-1 0,5 8 / 2  2880/720 

LT-DM 1,0-1 1,0 4 / 1  2880/720 

KOD CİNSİ 

DM 0.5-3 500 Kg 3 mt Zincirli vinç 
DM 0.5-6 500 Kg 6 mt Zincirli vinç 
DM 1.0-3 1.000 Kg 3 mt Zincirli vinç 
DM 1.0-6 1.000 Kg 6 mt Zincirli vinç 

A 
(mm) 

400 

450 

Güç 
iv) 

380 

380 

B C 
(mm) (mm) 

450 315 

450 315 (mm) 

Yürüme hızı Zincir caıJ§a-ıa 
im/dk) 

24 

24 

Donamı Sff.fı 

1/1 15x151 

2/1 15x151 

lT-DMT MODEL MANUEL ŞARYOLU ZİNCİRLİ VİNÇ 

Endüstriyel seri zincirli vinçler.uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. 
Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenle kullanılır. 
Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır. 

DMT Model Vinçlerimiz manuel yürüyüşlü kullanımlar için tasarlanmıştır. Ost bağlantı yuvasına takılan özel 
manuel yürüyüş şaıyosu ile yük dengesini kaybetmeden I yanaklı profillerde minumum sürtünme sağlayacak 
biçimde tasarlanmıştır. 1 profil yanak ölçüsü 100-200 mm arasında ayarlanabilir. 

Çift AÖIR 

�((� Hızlı M!tMl)l 

Model AOırlık L L1 

LT-DMT 0,5-1 

LT-DMT 1,0-1 

Model 

LT-DMT 0,5-1 

LT-DMT 1,0-1 

KOD 

DMT 0.5-3 
DMT 0.5-6 
DMT 1.0-3 
DMT 1.0-6 

(kg) (mm) (mm) (mm) 

29 467 197 480 

33,5 467 197 520 

Kapasite Kaid.Hızı Devir Hızı Güç 
im/dk) (d/dk) (ton) 

0,5 

1,0 

iv) 

8 / 2  2880/720 380 

4 / 1  2880/720 380 

CİNSİ 

500 Kg 3 mt Manuel yürüyüşlü vinç 
500 Kg 6 mt Manuel yürüyüşlü vinç 

1.000 Kg 3 mt Manuel yürüyüşlü vinç 
1.000 Kg 6 mt Manuel yürüyüşlü vinç 
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B C D 
(mm) (mm) (mm) 

450 315 153 

450 315 153 

Yürüme hızı Zincir Çalışma 
im/dk) 

24 

24 

Donamı Sınıfı 

1/1 (5x151 

2/1 15x151 

M5 

M5 
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ENDÜSTRİYEL SERİ ZİNCİRLİ VİNÇLER 

LT-DMTE MODEL ELEKTRİKLİ YÜRÜYÜŞLÜ ZİNCİRLİ VİNÇ 
Endüstriyel seri zincirli vinçler.uzun süre yoğun iş yükünde sorunsıa kullanım için tasarlanmış makinelerdir. 
Güçlendirilmiş dişU gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile ıaun süreler sessiz ve güvenle kullanılır. 
Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır. 

DMTE Model Vinçlerimiz elektirikli yürüyüşlü şaryo ile tasarlanmıştır. 0st bağlantı yuvasına takılan özel 
elektirikli yürüyüş şaıyosu ile yük dengesini kaybetmeden I yanaklı profillerde minumum surtunme 
sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. 1 profil yanak ölçüsü 100-200 mm arasında ayarlanabilir . 

Cilt 
'Hızlı @�CE!il " � SGS 

Model Aıırlık L L1 

kgl lmml lmml 

LT-DMTE 0,5-1 32 467 197 

LT-DMTE 1,0-1 36 467 197 

A B C D 

lmml lmml lmml lmml 

600 450 315 153 

650 450 315 153 

Model Kapasite Kaid.Hızı Devir Hızı Güç Yürüme hızı Zincir Çalışma 

LT-DMTE 0,5-1 

LT-DMTE 1,0-1 

KOD 

DMTE 0.5-3 
DMTE 0.5-6 
DMTE 1.0-3 
DMTE 1.0-6 

ltonl 

0,5 

1,0 

im/dk) ld/dk) iv) im/dk) 

8 / 2  2880/720 380 11 

4 / 1  2880/720 380 11 

CİNSİ 

500 Kg 3 mt Zincirli elekt.yürüyüşlü vinç 
500 Kg 6 mt Zincirli elekt.yürüyüşlü vinç 

1.000 Kg 3 mt Zincirli elekt.yürüyüşlü vinç 
1.000 Kg 6 mt Zincirli elekt.yürüyüşlü vinç 

Donamı Sınıfı 

1/115x15I 
2/1(5x151 

M5 

M5 

LT-DMLE MODEL MANUEL ALÇAK TAVAN ZİNCİRLİ VİNÇ 
Endüstriyel seri zincirli vinçler.uzun süre yoğun iş yükünde sorunsıa kullanım için tasarlanmış makinelerdir. 
Güçlendirilmiş dişU grubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenle kullanılır. 
Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır. 

DMLE Model Vinçlerimiz düşük mesafeli alanlarda maksimum kaldırma yüksekliği için tasarlanmıştır. Elektirikli 
yürüyüş şaıyosu ve arka bağlantı şaıyo arabası ile yük dengesini kaybetmeden I yanaklı profillerde minumum 
sürtünme sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.! profil yanak ölçüsü 100-200 mm arasında ayarlanabilir . 

!;)@&� Hızlı ,ıiıtCT ,._. _ • , 

Model Ağırlık L 

(kgl lmml 

LT-DMLE 0,5-1 40 467 

LT-DMLE 1,0-1 45 467 

CE@ 
L1 A 

lmml lmml 

197 500 

197 500 

B C D 
lmml lmml lmml 

450 315 153 

450 315 153 

Model Kapasite Kaid.Hızı Devir Hızı Güç Yürüme hızı Zincir Çalışma 

LT-DMLE 0,5-1 

LT-DMLE 1,0-1 

KOD 

DMLE 1.0-3 
DMLE 1.0-6 

ltonl 

0,5 

1,0 

im/dk) ld/dk) V im/dk) 

8 / 2  2880/720 380 

4 / 1  2880/720 380 

CİNSİ 

1.000 Kg 3 mt Zincirli alçak tavan vinç 
1.000 Kg 6 mt Zincirli alçak tavan vinç 

11 

11 

Donamı Sınıfı 

1/115x15I 

2/1(5x151 

M5 

M5 
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LiFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

LT-BMS MODEL 

Endüstriyel seri zincirli vinçler.uzun süre yoğun iş yükünde sorunsıa kullanım için tasarlanmış makinelerdir . 
Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenle kullanılır. 
Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır. 
HKO Model Vinçlerimiz sabit kullanımlar için tasarlanmıştır. Ost bağlantı askı kancası ile sabit kullanım 
imkanı ve manuel şaıyo arabasına asılarak manuel yürütme imkanı sunmaktadır. 

0.3 Ton Sabit Kanca Askılı Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırtık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre I dakika IKgl lkwl irimin) Sayısı iV I ı Hzls ı 

BNS 10311S 0.3 6 mt 

H A B D E 

7.1 34 0,75 1440 

L M N 

600 415 168 290 195 34 25 34 25 19 19 6.3x19.1 

KOD 

BMS00301 S 

CiNSi 

300 Kg 6 mt Sabit kanca askılı 

3 380 50 

0.5 Ton Sabit Kanca Askılı Zincirli Vinç 

®� . ' CE 'J 
Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırtık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre I dakika 1Kg) (kw) irimin) Sayısı iV 1 1 Hzls 1 

BMS 00501S 0,5 6mt 6.8 47 0,75 1440 3 380 50 

H A B D E J K L M N Zincir 

540 455 168 240 165 34 28 34 25 19 19 6.3x19.1 

KOD CiNSi 

BMS 00501S 500 Kg 6 mt Sabit kanca askılı 

1 Ton Sabit Kanca Askılı Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırtık Güç Motor Hızı Faz Voltaj F11kans 
Ton Yüksekliği metre I dakika 1Kg) lkwl irimin) Sayısı iV I ı Hzls ı 

BMS 0101S 

H A B 

6mt 6.6 64 1,5 1440 

J K L M N Zincir 

650 520 260 300 176 42 32 42 32 24 24 7.1x21.2 

KOD CİNSi 

BMS 01015 1.000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı 

3 380 50 
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2 Ton Sabit Kanca Askılı Zincirli Vinç 

© @CEO "" 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Güç MotorHuı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre I dakika IKgl lkw) irimin) Sayısı iYi 1 Hzls 1 

BMS0202S 2 6mt 3.3 73 1.5 1440 3 380 50 

H A B D E J K L M N Zincir 

8 35 520 168 260 300 49 40 49 40 30 30 7.1x21.Z 

KOD CiNSi 

BMS 02025 2.000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı 

• 
2 Ton Sabit Kanca Askılı Zincirli Vinç 

. @CE� 
,, 

- Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık GUç MotorHuı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre I dakika 1Kg) (kwl irimin) Sayısı iYi 1 Hzls 1 

BMS02111S 2 6mt 6.6 115 3 1440 3 380 50 

H A B D E J K L M 

800 615 295 430 265 49 40 49 40 30 30 10 x30 

KOD CiNSi 

BMS 02015 2.000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı 

•'

. 

. 

,, 

3 Ton Sabit Kanca Askılı Zincirli Vinç 

A61R @CE@ H!ZMET 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık GOç MotorHuı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre I dakika 1Kg) lkwl irimin) Sayısı iYi 1 Hzls 1 

BMSOll2S 3 6 mt 4.4 131 3 1440 3 380 50 

H A B D E J K L M N Zincir 

950 615 295 430 320 59 48 59 48 35 35 10 x30 

KOD CiNSi 

BMS 03025 3.000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı 
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3 Ton Sabit Kanca Askılı Zincirli Vinç 

© ' �CE:� 
Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırtık OOç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yllkseküği metre I dakika IKgl lkwl irimin( Sayısı iV 1 1 Hıls 1 

BMS0301S 3 6 mt 5.4 120 3.0 1440 3 380 50 

H A B D E J K L M N Zincir 

845 615 295 430 265 59 48 59 48 35 35 11.2 X 33 

KOD CiNSi 

BMS 0301S 3.000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı 

5 Ton Sabit Kanca Askılı Zincirli Vinç 

@� . ' CE:@ 
Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırtık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yllksekügi metre I dakika IKgl lkwl irimin( Sayısı iV 1 1 Hı/s 1 

BMS 0502S 5 6 mt 2.7 154 3 1440 3 380 50 

H A B D E J K L M N Zincir 

1030 615 295 430 325 60 48 60 48 43 43 11.2 X 33 

KOD CİNSi 

BMS 0502S 5.000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı 

7 .5 / 1 O Ton Sabit Kanca Askılı Zincirli Vinç 

� CE: �
Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırtık Güç 
Ton Yllkseküği metre I dakika IKgl lkwl 

BMS7503S 7.5 6mt 1.8 260 3 

BMS 1004S 10 6mt 2.7 300 2x3 

H A B D E J K L M N 

1440 630 315 890 85 80 85 80 104 55 

KOD CiNSİ 

BMS7503S 7 .500 Kg 6 mt Sabit kanca askılı 

BMS 1004S 10.000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı 
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Motor Hızı Faz 
lr/minl Sayısı 

1440 3 

1440 3 

Zincir 

11.2 X 33 

Voltaj 
iV 1 

380 

380 

Frekans 
1 Hıls 1 

50 

50 
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LT-BMS/SD MODEL 
Endüstriyel seri zincirli vinçler.uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. 
Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenle kullanılır. 
Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasttesinin 4 (dört) katıdır 
HKD / SD Model Vinçlerimiz sabit kullanımlar için tasarlanmıştır.Çift hızlı kaldırma indirme özelliği ile hassas 
kaldırma ve indirme özelliğine sahiptir. 

0.5 Ton Sabit Kanca Askılı Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Huı Ağırlık GUç Motor Huı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre I dakika 1Kg) lkwl irimin) Sayısı I V 1 1 Hıls 1 

BMS DO!il1SD 0,5 6 mt 6.8 / 2.3 40 0,75-0.25 2880-960 3 380 50 

540 455 168 240 165 34 28 34 25 19 19 6.3x19.1 

BMS00501 S0 500 Kg 6 mt Sabit kanca askılı çift hız 

1 Ton Sabit Kanca Askılı Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Çift 
Hızlı ®� . ; CE �

-.ı 

Model Kapasite Kaldırma 
Ton Yüksekliği 

BMS0101SO 1 6mt 

Kaldırma Hu ı Ağırlık 
metre I dakika IKgl 

6.6/2.3 83 

GUç 
(kwl 

1.5-0.5 

Motor Huı Faz Voltaj Frekans 
irimin) Sayısı I V 1 1 Hıls 1 

2880-960 3 380 50 

650 520 260 300 176 42 32 42 32 24 24 7.1x21.2 

BMS0101S0 1.000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı çift hız 

2 Ton Sabit Kanca Askılı Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Huı Ağırlık Güç Motor Huı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre I dakika 1Kg) lkwl irimin) Sayısı I V I ı Hıls ı

BMS0202SD 2 6mt 3.3/1.1 73 1,5-0.5 2880-960 3 

835 520 168 260 300 49 40 49 40 30 30 7 .1x21.2 

BMS0202 SO 2.000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı çift hız 

380 50 
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LiFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

2 Ton Sabit Kanca Askılı Çift Hızlı Zincirli Vinç 

��t-;;;,\ (C r.;:..
l'?Y �· �--�.J 

�� 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı 
Ton YllksekUği metre/ dakika 

BMS 02015D 2 6mt 6.6/2.1 

Ağırtık Güç Motor Hızı 
IKgl lkwl irimin) 

126 3.1-1.0 2880-960 

800 615 295 430 265 49 40 49 40 30 30 10x30 -
BMS 0201SD 2.000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı çift hız 

Faz Voltaj Frekans 
Sayısı iYi 1 Hı/s 1 

3 380 50 

3 Ton Sabit Kanca Askılı Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Cifi � ı.;,� (C �
·H,zlı � V � ' . .J

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırtık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton YllksekUği metre/ dakika 1Kg) lkwl irimin) Sayısı iV 1 1 Hıls 1 

BMS 03025D 3 6 mt 4.4/1.3 131 3-1 2880-960 3 380 50 

950 615 295 430 320 59 48 59 48 35 35 10x30 

BMS 0302SD 3.000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı çift hız 

3 Ton Sabit Kanca Askılı Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Çift / ·,.,, \ .•• @ ,ç'° CE (i) Hızlı V �sos 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırtık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton YllksekUği metre I dakika IKgl lkwl irimin) Sayısı iV 1 1 Hıls 1 

BMS 03015D 3 6mt 5.4 -1.8 120 3.0-1.0 2880-960 3 380 50 

845 615 295 430 265 59 48 59 48 35 35 11.2x33 

BMS 0301SD 3.000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı çift hız 

5 Ton Sabit Kanca Askılı Çift Hızlı Zincirli Vinç 

-(Ciıi,-,ıdtıftii�li{itif. 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırtık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton YllksekUği metre I dakika IKgl lkwl lrlminl Sayısı iYi 1 Hıls 1 

BMS 05025 5 6mt 2.7-0.9 154 3.0-1.0 2880-960 3 380 50 

1030 615 295 430 325 60 48 60 48 43 43 11.2x33 

BMS 0502SD 5.000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı çift hız 



LiFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

• 
. 

. 

,, 

•'

.

,, 

., 

A 

LİFTURK ÜRÜN KATALOGU 2017 

SABİT KANCA ASKILI SÜPER HIZLI ZİNCİRLİ VİNÇ 

LT-BMS / SH MODEL 

Endüstriyel seri zincirli vinçler.uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. 
Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenle kullanılır . 
Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır. 

HKD / SH Model Vinçlerimiz sabit kullanımlar için tasarlanmıştır.Süper hızlı kaldırma indirme özelliği için 
tasarlanmıştır. 

Sınıfının en hızlı kaldırma kapasitesine sahip ürünlerdir. 

1 Ton Sabit Kanca Askılı Süper Hızlı Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hw Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre/ dakika IKgl lkwl irimin) Sayısı iV J ı Hz/s ı

BMS01001SH 6 mt 13 68 1.5 2880 

H A B D E J K L M N Zincir 

650 520 260 300 17 6 42 32 42 32 24 24 7 .1 X 21.2 

KOD CİNSİ 

BMS 01001 SH 1000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı süper hız 

3 380 50 

2 Ton Sabit Kanca Askılı Süper Hızlı Zincirli Vinç 

®� . ' CE@ 
Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre/ dakika IKgl lkwl lr/minl Sayısı iV 1 1 Hz/s 1 

BMS0201SH 2 6mt 13 127 3 2880 3 380 50 

H A B D E J K L M N Zincir 

800 615 295 430 265 49 40 49 40 30 30 10 

KOD CİNSİ 

BMS 0201 SH 2000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı süper hız 
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LT-BMS / DH MODEL 

Endüstriyel seri zincirli vinçler.uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir . 
Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenle kullanılır. 
Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır . 

HKO / OH Model Vinçlerimiz sabtt kullanımlar için tasarlanmıştır.Süper çift hızlı kaldırma indirme özelliği için 
üretilmiştir. 

Sınıfının en hızlı ve en yavaş kaldırma hızlarını aynı anda tek makinada sağlamaktadır. 

1 Ton Sabit Kanca Askılı Süper Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Huı Ağırlık Güç Motor Huı Faz Voltaj Frekans 
lr/minl Sayısı I V 1 1 Hı/s 1 Ton Yüksekliği metre/ dakika 1Kg) lkwl 

BMS 01001DH 1 6mt 13-2.3 68 1.5-0.50 2881H60 3 380 

H A B D E J K L M N Zincir 

650 520 260 300 176 42 32 42 32 24 24 7.1 X 21.2 

KOD 

BMS0101 OH 

CİNSİ 

1000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı süper çift hız 

50 

2 Ton Sabit Kanca Askılı Süper Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Huı Ağırlık Güç Motor Huı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre/ dakika 1Kg) lkwl irimin) Sayısı I V I ı Hı/s) 

BMS 02001115H 2 6 mt 13-2.3 127 3.0-1.0 2880-960 3 380 50 

H A B D E J K L M N Zincir 

800 615 295 430 265 49 40 49 40 30 30 10x30 

KOD 

BMS0201 OH 

CİNSİ 

2000 Kg 6 mt Sabit kanca askılı süper çift hız 
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ELEKTRİK YÜRÜYÜŞLÜ ZİNCİRLİ VİNÇ 

LT-BMSM MODEL 
Endüstriyel seri zincirli vinçler.uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. 
Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenle kullanılır. 
Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır.
HKDM Model Vinçlerimiz elektirikli yürüyüşlü şaryo ile tasarlanmıştır. Ost bağlantı yuvasına takılan özel elektirikli 
yürüyüş şaıyosu ile yük dengesini kaybetmeden I yanaklı profillerde sorunsuz çalışma imkanı sağlamaktadır. 

0.3 Ton Elektrik Yürüyüşlü Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre/ dakika (Kg( lkwl lr/minl Sayısı ı V ı ı Hı/s ı

BNSMU1S 0.3 6 mt 7.1 

H A B D E 

42 0.60 1440 3 380 50 

K L N W U R T Zincir 

658 415 168 290 195 34 25 19 142 6.3x19.1 

KOD CiNSi 

0.12 11 380 

BMSM 00301 S 300 Kg 6 mt Elekt. YUrüyüşlü Vinç 

0.5 Ton Elektrik Yürüyüşlü Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre/ dakika IKgl lkwl lr/minl Sayısı ı V ı I llı/s ı

BNSM-1S 0.5 6 mt 6.8 

H A B D 

58 D.75 1440 3 380 50 

K L N W U R T Zincir 

610 545 260 285 165 131 34 25 19 206 111 142 142 6.3x19.1 

KOD CiNSi 

0.40 11 380 

BMSM 00501 S 500 Kg 6 mt Elekt. YUrüyüşlü Vinç 

1 Ton Elektrik Yürüyüşlü Zincirli Vinç 

Model 

BNSM01001S 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre/ dakika IKgl lkwl lr/minl Sayısı I V I ı Hı/s ı

6 mt 6.6 81 1.50 1440 3 380 50 

H A B D E K L N W U R T Zincir 

650 520 260 300 176 31 42 32 24 206 111 142 231 7.1x21.2 

KOD CiNSi 

Yürüyüş Motoru 
Teknik Bil iler 

Güç Yürüme Hızı Voltaj 
lkwl lmt/dkl I V 1 

0.40 11 380 

BMSM 0101 S 1.000 Kg 6 mt Elekt. YUrüyüşlü Vinç 

www.lifturk.com www.altinkumlar.com.tr 
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2 Ton Elektrik Yürüyüşlü Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağır�k 
Ton Yüksekliği metre I dakika 1Kg) 

BMSM 02002S 2 6mt 3.3 92 

Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
lkwl iri mini Saf ısı I V 1 1 Hı/s 1 

1.!il 1440 3 380 50 

H A B D E L N W U Zincir 

815 520 260 300 236 36 49 40 30 237 127 142 231 7.1x21.2 

KOD CiNSİ 

Yürüyüş Motoru 
ekniJufilgile 

Güç YUrtıme Hızı Voltaj 
lkwl lmt/dkl I V 1 

0.40 11 380 

BMSM 0202 S 2.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Vinç 

2 Ton Elektrik Yürüyüşlü Zincirli Vinç 

Model 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Kapastte Kaldırma KaldırmaHızı Ağır�k Güç MotorHızı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre I dakika 1Kg) lkwl irimin) Sayısı I V 1 ( Hı/s ( 

BMSM0201S 2 6mt 6.6 134 llll 1440 3 380 50 

H A B D E K L N W U R T Zincir 

770 615 295 430 265 36 49 40 30 2'!/ 127 142 231 10x30 

KOD CiNSİ 

Yürüyüş Motoru 
Teknik Bil iler 

Güç YUrtıme Hızı Voltaj 
lkwl lmt/dkl I V 1 

0.40 11 380 

BMSM 0201 S 2.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Vinç 

3 Ton Elektrik Yürüyüşlü Zincirli Vinç 

Model 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Kapastte Kaldırma KaldırmaHızı Ağır�k Güç MotorHızı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre I dakika IKgl lkwl irimin) Sayısı I V I ı Hı/s J 

BMSM 03025 3 6 mt 4.4 153 llll 1440 3 380 50 

H A B D E K L N W U R T Zincir 

930 615 295 430 320 43 59 48 35 265 140 142 231 10x30 

KOD CiNSİ 

Yürüyüş Motoru 
Teknik Bil iler 

Güç YUrtıme Hızı Voltaj 
lkwl lmt/dkl I V 1 

0.75 11 380 

BMSM 0302 S 3.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Vinç 

www.lifturk.com www.altinkumlar.com.tr 
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ELEKTRİK YÜRÜYÜŞLÜ ZİNCİRLİ VİNÇ 

3 Ton Elektrik Yürüyüşlü Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık GUç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yllksek\iği metre / dakika (Kg( lkwl irimin( Sayısı I V 1 1 Hı/s 1 

BMSM0:.1015 3 6 mt 5.4 

H A B D E 

152 lOO 1440 3 380 50 

K L N W U R T Zincir 

830 615 295 295 265 43 59 48 35 265 140 142 231 11.2133 

KOD CİNSİ 

Yürüyüş Motoru 
Teknik Bilgiler 

Güç YOrUme Hızı Voltaj 
lkwl lmt/dkl iV 1 

0.75 11 380 

BMSM 0301 S 3.000 Kg 6 mt Elekt. Ylirüyüşlü Vinç 

5 Ton Elektrik Yürüyüşlü Zincirli Vinç 

@�((@) 
Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık GUç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yllksek\iği metre / dakika IKgl lkwl l r/minl Sayısı I V 1 1 Hı/s 1 

BMSM 050025 5 6 mt 2.7 

H A B D E 

178 lOO 1440 3 380 50 

K L N W U R T Zincir 

1015 615 295 430 325 54 60 48 43 296 156 142 231 11.2133 

KOD CiNSİ 

Yürüyüş Motoru 
Teknik B_i!giler 

Güç Yürüme Hızı Voltaj 
lkwl lmt/dkl iV 1 

0.75 11 380 

BMSM 0502 S 5.000 Kg 6 mt Elekt. rürüyüşlü Vinç 

www.lifturk.com www.altinkumlar.com.tr 
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7.5 Ton Elektrik Yürüyüşlü Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hız ı  Ağııtık 
Ton YUkseküği metre/ dakika (Kg( 

BMSM 0'/5035 7 .5 6 mt 1.8 176 

Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

GUç MotorHızı Faz Voltaj Frekans 
lkwl irimin( Sayısı I V 1 1 Hz/s 1 

3.00 1440 3 380 50 

H A B D E K L N W U R 

1200 615 295 505 320 54 85 80 43 296 156 142 231 11.Zx33 

CiNSi 

GUç YUrUme Hızı Voltaj 
lkwl imi/dk) iV 1 

0.75 11 380 

KOD 

BMSM07503S 7. 500 Kg 6 mt Elekl Yürüyüşlü Vinç

1 O Ton Elektrik Yürüyüşlü Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler Yürüyüş Motoru 
Teknik Bil iler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağııtık GUç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans GUç YUrUme Hızı Voltaj 
Ton YUkseküği metre/ dakika IKgl lkwl lr/minl Sayısı iYi 1 Hz/s 1 lkwl lmt/dkl iV 1 

BMSM 100045 1 O 6mt 2.7 300 3.00 1440 3 380 50 0.40 11 380 

H A B D E N w u R T Zincir 

1190 630 315 36 890 70 85 80 55 366 191 231 142 11.2x33 

KOD CiNSi 

BMSM 1004S 10.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Vinç 

15 Ton Elektrik Yürüyüşlü Zincirli Vinç 

Model 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağııtık GUç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton YUkseküği metre/ dakika (Kg( lkwl irimin( Sayısı I V 1 ( Hz/s 1 

Yürüyüş Motoru 
Teknik Bil iler 

GUç YUrUme Hızı Voltaj 
lkwl lmt/dkl iV 1 

BMSM 150065 15 6 mt 1.8 425 2x3 1440 3 380 50 ZX0.75 11 380 

H A B D E K L N P Q R T Zincir 

1310 630 315 1070 535 54 120 96 78 926 560 142 231 11.2x33 

KOD CiNSi 

BMSM 1506 S 15.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Vinç 

www.lifturk.com www.altinkumlar.com.tr 



il 

LiFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

•' 

. 

, �-·' Cift 
1 1 

'HızlıJ • 

•' 

. 

,--- �a·' 
Cift 1 

'Hızl,J • 

•' 

. 

,, 
t,ı,. 
'Hızlıj � 

ELEKTRİK YÜRÜYÜŞLÜ ÇİFT HIZLI ZİNCİRLİ VİNÇ 

LT-BMSM / SD MODEL 
Endüstriyel seri zincirli vinçler.uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. 
Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamah sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenle kullanılır. 
Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır 
HKDM / SD Model Vinçlerimiz elektirikli yürüyüşlü kullanımlar için tasarlanmıştır.Çift hızlı kaldırma indirme özelliği ile 
hassas kaldırma ve indirme özelliğine sahiptir.isteğe özel yürüyüş şaryosunu da çift hızlı seçebilme imkanı bulunmaktadır. 

0.5 Ton Elektrik Yürüyüşlü Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Huı Ağırbk 
Ton Yüksekliği metre/ dakika 1Kg) 

1 Yürüme 
Motoru c:; TEK HIZLI 

Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler Yürüyüş Motoru 
Teknik Bil iler 

GOç MotorHuı Faz Voltaj Frekans GOç Yürüme Huı Voltaj
lkwl lr/minl Sayısı I V 1 1 Hı/s l lkwl lmt/dkl I V 1 

BMSM00501S0O.5 6 mt 6.8 /2.3 90 0.75-0.25 2880-960 3 380 50 0.40 11 380 

H A B D E K L N W U R T Zincir 

610 545 260 285 165 131 34 25 19 206 111 142 242 6.3x19.1 

KOD CiNSi 

BMSM 00501 SD 500 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Çift Hızlı Vinç 

1 Ton Elektrik Yürüyüşlü Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hu ı Ağırbk 
Ton Yüksekliği metre/ dakika 1Kg) 

1 Yürüme 
Motoru 

C+ TEKHIZLI 

Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

GOç MotorHw Faz Voltaj Frekans 
lkwl ldminl Sayısı ıvı (Hı/si 

Yürüyüş Motoru 
Teknik Bil iler 

Güç Yürüme Huı Voltaj 
lkwl lmt/dkl IVI 

BMSM0IOlSD 6mt 6.6 /2.3 105 1.S-0.5 2880-960 3 380 50 0.40 11 380 

B D E K L N w u R T Zincir 

650 520 260 300 17 6 31 42 32 24 206 111 142 231 7.1x21.2 

CİNSİ 

BMSM 0101 SD 1.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Çift Hızlı Vinç 

2 Ton Elektrik Yürüyüşlü Çift Hızlı Zincirli Vinç 

� 1 Yürüme 
Motoru 

� TEKHIZLI 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler Yürüyüş Motoru 
Teknik Bil iler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hu ı Ağırbk GOç MotorHuı Faz Voltaj Frekans GOç Yürüme Huı Voltaj 
Ton Yüksekliği metre/ dakika 1Kg) lkwl lr/minl Sayısı iV 1 1 Hı/s 1 lkwl imi/dk( IVI 

BMSM0202SD 2 6mt 3.3 /1.1 92 2880-960 3 380 50 0.40 11 380 

B D E K L N T Zincir 

815 520 260 300 236 36 49 40 30 237 127 142 231 7.1x21.2 

CİNSİ 

2.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Çift Hızlı Vinç 

www.lifturk.com www.altinkumlar.com.tr 
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2 Ton Elektrik Yürüyüşlü Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapas�e Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans Güç Yürüme Hızı Voltaj 
Ton Yüksekliği metre I dakika 1Kg) lkwl irimin) Sayısı I V 1 1 Hıls 1 lkwl imi/dk) IVI 

BMSM0201S0 2 6mt 6.6-2.3 164 10-1.0 2880-96 0 3 380 50 0.75 11 380 

H A B D E K L N w u R T Zincir 

770 615 295 430 265 36 49 40 30 237 127 142 10x30 

KOD CiNSi 

BMSM 0201 SO 2.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Çift Hızlı Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler Yürüyüş Motoru 
ekni Bil iler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans Güç Yürüme Hızı Voltaj 
Ton Yüksekliği metre I dakika 1Kg) lkwl irimin) Sayısı IVI 1 Hıls 1 (kw) imi/dk) IVI 

BMSM 03025 3 6mt 4.4/1.3 153 10-1.0 2880-96 0 3 380 50 0.75 11 380 

H A B D E K L N w u R T Zincir 

930 615 295 430 320 43 59 48 35 265 140 142 231 10x30 

KOD CiNSİ 

BMSM 0302 SO 3.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Çift Hızlı Vinç 

3 Ton Elektrik Yürüyüşlü Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler Yürüyüş Motoru 
Jekni il il r 

Model Kapas�e Kaldırma Kaldırma Hw Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans Güç Yürüme Hızı Voltaj 
Ton Yüksekliği metre I dakika 1Kg) lkwl irimin) Sayısı I V I ı Hıls I lkwl lmt/dkl I V 1 

BMSM0301S0 3 6 mt 5.4/1.8 152 3.0-1.D 2880-96 0 3 380 50 0.75 11 380 

H A B D E K L N W U R T Zincir 

830 615 295 295 320 43 59 48 35 265 140 142 231 11.2x33 

KOD CiNSi 

BMSM 0301 SO 3.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Çift Hızlı Vinç 

5 Ton Elektrik Yürüyüşlü Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler Yürüyüş Motoru 
Teknik Bilgiler 

Model Kapas�e Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Gllç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans Güç Yürüme Hızı Voltaj 
Ton Yüksekliği metre I dakika 1Kg) lkwl irimin) Sayısı I V I ı Hıls I lkwl lmt/dkl I V 1 

BMSM �0250 5 6 mt 2.7/1.0 178 3.D-1.0 2880-96 0 3 380 50 

H A B D E K L N W U R T Zincir 

1015 615 295 430 325 54 6 0  48 43 296 156 142 231 11.2x33 

KOD CiNSi 

BMSM 0502 SO 5.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Çift Hızlı Vinç 

0.75 11 380 

www.lifturk.com www.altinkumlar.com.tr 
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ELEKTRİK YÜRÜYÜŞLÜ ÇİFT HIZLI ZİNCİRLİ VİNÇ 

LT-BMSM / SD-SD MODEL 
Endüstriyel seri zincirli vinçler.uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. 
Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenle kullanılır. 
Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır 
HKDM / SD-SD Model Vinçlerimiz elektirikli yürüyüşlü kullanımlar için tasarlanmıştır.Çift hızlı kaldırma indirme özelliği ile 
hassas kaldırma ve indirme özelliğine sahiptir.Ayrıca çift hızlı yürüyüşü ile yüklerin hassas transferini sağlamaktadır. 

0.5 Ton Elektrik Yürüyüşlü Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Agırtık 
Ton Yüksekliği metre/ dakika (Kg( 

2Yürüme 
Motoru c:; ÇİFT HIZLI 

Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler Yürüyüş Motoru 
Teknik Bil iler 

GUç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans Güç Yürüme Hızı Voltaj 
lkwl lr/minl Sayısı iV 1 1 Hı/si lkwl lmt/dkl iV 1 

BMSMoı,,;oıso0.5 6 mt 6.8/2.3 90 0.75-0.25 2880-960 3 380 50 0.4-0.15 20-5 380 

H A B D E K L N W U R T Zincir 

610 545 260 285 165 131 34 25 19 206 111 142 242 6.3x19.1 

KOD CiNSi 

BMSM 00501 SD-SD 500 Kg 6 mt Elekl Y-ıirüyüşlü Çift Hızlı Vinç 

1 Ton Elektrik Yürüyüşlü Çift Hızlı Zincirli Vinç 

2Yürüme 
Motoru c:; ÇİFT HIZLI 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler Yürüyüş Motoru 
Teknik il iler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırtık GUç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans Güç YOrllme Hızı Voltaj 
Ton Yüksekliği metre/ dakika 1Kg) lkwl lr/minl Sayısı iYi iliz/si (kwl imi/dk) 

BMSMOtotSO 6mt 6.6 /2.3 105 1.5-0.5 2880-960 3 380 50 0.4-0.15 20-5 

H A B D E K L N w u R T Zincir 

650 520 260 300 176 31 42 32 24 206 111 142 231 7.1x21.2 

CİNSİ 

BMSM 0101 SD-SD 1.000 Kg 6 mt Elekt. Y-ıirüyüşlü Çift Hızlı Vinç 

2 Ton Elektrik Yürüyüşlü Çift Hızlı Zincirli Vinç 

ç;';;ı � ,ı9'\ (C fi'
3/ �· � �sJ 

2Yürüme 
Motoru c; ÇİFTHIZLI 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

iV 1 

380 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırtık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans Güç Yürüme Hızı Voltaj 
Ton Yüksekliği metre/ dakika (Kg( lkwl lr/minl Sayısı iYi iliz/si lkwl lmt/dkl iV 1 

BMSM0202SD 2 6mt 3.3 /1.1 92 1.5-0.5 2880-960 3 380 50 0.75-0.25 20-5 380 

H A B D E K L N w u R T Zincir 

815 520 260 300 236 36 49 40 30 237 127 142 231 7.1x21.2 

KOD CiNSi 

BMSM 0202 SD SD 2.000 Kg 6 mt Elekt. Y-ıirüyüşlü Çift Hızlı Vinç 
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LiFTURK 
ELEKTRİK YÜRÜYÜŞLÜ ÇİFT HIZLI ZİNCİRLİ VİNÇ "Elinizdeki Güç"

•, A 
Cift 

,.f 'Hıztıh 

•, A 
Çift 

�f Hızl,) 

2 Ton Elektrik Yürüyüşlü Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler 

2Yllrtıme 
Motoru 

c; ÇIFTHIZLI 

Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans Güç YOrtıme Hızı Voltaj 
Yüksekliği metre/ dakika (Kg) (r/minl Ton lkw) Sayısı (VI 1 Hı/s 1 (kw) (mt/dkl 

BMSM0201SD 2 6mt 6.6-2.3 164 3.0-1.0 2880-960 3 380 50 0.75-0.25 

B D E K L N w u R T Zincir 

770 615 295 430 265 36 49 40 30 237 127 142 231 10x30 

KOD CiNSi 

BM5M 0201 50-50 2.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Çift Hızlı Vinç 

3 Ton Elektrik Yürüyüşlü Çift Hızlı Zincirli Vinç 

';) @ ıe:.-·,.., CE � Çift ..a,. ·,.; • r.,ı 1 Hızlı ııı,,ır, • · • 

Genel Teknik Bilgiler 

2Yllrtıme 
Motoru 

c:; ÇIFTHIZLI 

Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton Yüksekliği metre/ dakika (Kg) (kw) irimin) Sayısı ( V 1 1 Hı/s 1 

BMSM0302S 3 6mt 4.4/1.3 153 l0-1.0 2880-960 3 380 50 

B D E K L N w u R T Zincir 

930 615 295 430 320 43 59 48 35 265 140 142 231 10x30 

KOD CiNSi 

0.75-0.25 

BM5M 0302 50-50 3.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Çift Hızlı Vinç 

3 Ton Elektrik Yürüyüşlü Çift Hızlı Zincirli Vinç 

çift �R, (C �
Hızlı \:;;f - � !f�

2Yllrtıme 
Motoru 

� ÇIFTHIZLI 

20-5

20-5

iV 1 

380 

380 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler Yürüyüş Motoru 
Tekni il ile 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hw Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans Güç Yürüme Hızı Voltaj 
Ton Yüksekliği metre/ dakika (Kg) (kw) irimin) Sayısı (VI 1 Hı/s 1 (kw) (mt/dkl (V 1 

BMSM0301SD 3 6mt 5.4/1.8 152 3.0-1.0 2880-960 3 380 50 0.75-0.25 20-5 380 

B D E K L N w u R T Zincir 

830 615 295 295 320 43 59 48 35 265 140 142 231 11.2x33 

KOD CiNSİ 

BM5M 0301 50-50 3.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Çift Hızlı Vinç 

5 Ton Elektrik Yürüyüşlü Çift Hızlı Zincirli Vinç 

Genel Teknik Bilgiler 

2Yllrtıme 
Motoru c; CIFTHIZLI 

Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler Yürüyüş Motoru 
Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans Güç Yürüme Hızı Voltaj 
Ton Yüksekliği metre/ dakika 1Kg) (kwl irimin) Sayısı ( V I ı Hı/s 1 (kwl (mt/dkl (V 1 

BMSM0502SD 5 6 mt 2.7/1.0 178 3.0-1.0 2880-960 3 380 50 0.75-0.25 20-5 380 

B D E K L N W U R T Zincir 

1015 615 295 430 325 54 60 48 43 296 156 142 231 11.2x33 

KOD CİNSi 

BM5M 0502 50-50 5.000 Kg 6 mt Elekt. Yürüyüşlü Çift Hızlı Vinç 
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LİFTURK ÜRÜN KATALOGU 2017 

ELEKTRİKLİ YÜRÜYÜŞLÜ ALÇAK TAVAN VİNÇ 

LT-BMSL MODEL 
Endüst riyel seri zincirli vinçler.uzun süre yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. 
Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenle kullanılır. 
Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır 
HKOM / SO Model Vinçlerimiz elektirikli yürüyüşlü kullanımlar için tasarlanmıştır.Çift hızlı kaldırma indirme özelliği ile 
hassas kaldırma ve indirme özelliğine sahiptir.isteğe özel yürüyüş şaryosunu da çift hızlı seçebilme imkanı bulunmaktadır. 

1 Ton Elektrikli Yürüyüşlü Alçak Tavan Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Fıekans 
Ton YiksekUği metre / dakika (Kg) (kwl (r/miıl Sayısı (V 1 ( Hz/s 1 

BMSl.0111S 6 mt 6.6 1.5 1440 3 380 50 

H A B K L M N J P Q R T Zincir 

480 520 260 42 32 56 24 26 31 630 445 142 231 7.1 

KOD CİNSi 

Yürüyüş Motoru 
Teknik Bilgiler 

Güç Yiriime Hızı Voltaj 
(kwl (mt/cld ıvı

0.40 11 380 

BMSL0101S 1.000 Kg 6 mi Elekt. Yürüyüşlü Alçak Tavan Vinç 

2 Ton Elektrikli Yürüyüşlü Alçak Tavan Vinç 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton YiksekUği metre / dakika (Kg) (kwl (r/miıl Sayısı (VI 1 Hz/s 1 

BMSl.02l1S 2 6 mt 6.6 3.00 1440 3 380 50 

H A B K L M N  J P Q R T Zincir 

570 615 295 49 40 66 30 31 36 720 505 142 231 10 

KOD CİNSi 

Yürüyüş Motoru 
Teknik Bilgiler 

Güç Yariime Hızı Voltaj 
lkwl (mt/cld ıvı

0.40 11 380 

BMSML0201S 2.000 Kg 6 mi Elekt. Yürüyüşlü Alçak Tavan Vinç 

3 Ton Elektrikli Yürüyüşlü Alçak Tavan Vinç 

Model 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton YiksekUği metre / dakika (Kg) (kwl (ıfmiıl Sayısı (V 1 ( Hz/s J 

Yürüyüş Motoru 
Teknik Bilgiler 

Güç Yiriime Hızı Voltaj 
(kwl (mt/cld ( V 1 

BMSl.03l1S 3 6 mt 5.4 3.00 1440 3 380 50 0.75 11 380 

H A B K L M N  J P Q R T Zincir 

640 612 295 59 48 73 35 36 43 775 526 142 231 11.2 

KOD CİNSi 

BMSML0301S 3.000 Kg 6 mi Elekt. Yürüyüşlü Alçak Tavan Vinç 

5 Ton Elektrikli Yürüyüşlü Alçak Tavan Vinç 

Model 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Kapasite Kaldırma Kaldırma Hızı Ağırlık Güç Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
Ton YiksekUği metre / dakika (Kg) (kwl (r/miıl Sayısı (VI )Hı/si 

BMSl.0512S 5 6 mt 5.4 3.0 1440 3 380 50 

H A B K L M N J P Q R T Zincir 

640 615 295 59 48 73 35 36 43 775 526 142 231 11.2 

KOD CİNSi 

Yürüyüş Motoru 
Teknik Bilgiler 

Güç Yiriime Hızı Voltaj 
(kwl (mt/cld ( V 1 

0.75 11 380 

BMSML0502S 5.000 Kg 6 mi Elekt. Yürüyüşlü Alçak Tavan Vinç 
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LIFTURK 
PROFESYONEL SERİ ZİNCİRLİ VİNÇLER "Elinizdeki Güç" 

Genel Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldınna Kaldınna Haı Ağııtık 
Ton Yllksekliği metre/ dakika 1Kg) 

Gd-00501 0,5 6mt 6.8 42 

Gd-0101 6mt 6.6 60 

Gd-0202 2 6mt 3.3 76 

Gd-0201 2 6mt 6.6 108 

Gd-0302 3 6mt 4.4 130 

Gd-0301 3 6mt 5.4 118 

Gd-0501 5 6mt 2.7 154 

KOD 

Gd-00501 

Gd-0101 

Gd-0202 

Gd-0201 
Gd-0302 

Gd-0301 

Gd-0501 

GS-GD MODEL 

Profesyonel seri zincirli vinçler, az yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. 
Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenle kullanılır. 

Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır. 

GS-GO Model Vinçlerimiz Sabit askılı vinçler olup ekonomik üıiin segmentinde üretilmiştir. 

Az yoğun i�ler için kullanıma uygundur. 

GOLDsand 

Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Güç MotorHaı Faz Voltaj Frekans 
lkwl irimin( Sayısı IVI 1 Hz/s 1 

0,75 1440 3 380 50 

1,5 1440 3 380 50 

1.5 1440 3 380 50 

3 1440 3 380 50 

3 1440 3 380 50 

3 1440 3 380 50 

3 1440 3 380 50 

CİNSİ 

500 Kg Sabit Zincirli Vinç 

1000 Kg Sabit Zincirli Vinç 

2000 Kg Sabit Zincirli Vinç 

2000 Kg Sabit Zincirli Vinç 
3000 Kg Sabit Zincirli Vinç 

3000 Kg Sabit Zincirli Vinç 

5000 Kg Sabit Zincirli Vinç 

H A B D E 

540 455 168 240 165 

650 520 260 300 176 

835 520 168 260 300 

800 615 295 430 265 

950 615 295 430 320 

845 615 295 430 265 

1030 615 295 430 325 
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J K 

34 28 34 

42 32 42 

49 40 49 

49 40 49 

59 48 59 

59 48 59 

60 48 60 

L M N 

25 19 19 

32 24 24 

40 30 30 

40 30 30 

48 35 35 

48 35 35 

48 43 43 

Zincir 

6.3 

7.1 

7.1 

10 

10 

11.2 

11.2 



LIFTURK 

Model 

Gd·OO!ill 

Gd-0101 

Gd-0202 

Gd-0201 

Gd-0302 

Gd-0301 

Gd-0501 

"Elinizdeki Güç:" 

Genel Teknik Bilgiler 

Kaı>aslte Kaldırma 
Ton YllksekllOI 

0,5 6mt 

6mt 

2 6mt 

2 6mt 

3 6mt 

3 6mt 

5 6mt 

Kaldırma Hızı AOırlık 
metre/ dakika (Kgl 

6.8 

6.6 

3.3 

6.6 

4.4 

5.4 

2.7 

84  

98 

120 

155 

188 

172 

228 

KOD 

Gdm-00501 

Gdm-0101 

Gdm-0202 

Gdm-0201 
Gdm-0302 

Gdm-0301 

Gdm-0501 

LİFTURK ÜRÜN KATALOGU 2017 

SERİ ZİNCİRLİ VİNÇLER 

GS-GDM MODEL 

Profesyonel seri zincirli vinçler.az yoğun iş yükünde sorunsuz kullanım için tasarlanmış makinelerdir. 
Güçlendirilmiş dişli gurubu ve yıkamalı sıvı yağ şanzıman sistemi ile uzun süreler sessiz ve güvenle kullanılır. 

Yük zinciri kopma katsayısı çalışma kapasitesinin 4 (dört) katıdır. 

GS-GDM Model Vinçlerimiz Monoray elektirikli yürüyüşlü vinçler olup ekonomik ürün segmentinde üretilmiştir. 

Az yoğun i�ler için kullanıma uygundur. 

GOLDsand 

Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Güç 
lkwl 

0,75 

1,5 

1.5 

3 

3 

3 

3 

Motor Hızı Faz Voltaj Frekans 
lr/nnl Sayısı IVI 1 Hı/s 1 

1440 3 380 50 

1440 3 380 50 

1440 3 380 50 

1440 3 380 50 

1440 3 380 50 

1440 3 380 50 

1440 3 380 50 

CiNSi 

500 Kg Monoray Zincirli Vinç 

1000 Kg Monoray Zincirli Vinç 

2000 Kg Monoray Zincirli Vinç 

2000 Kg Monoray Zincirli Vinç 
3000 Kg Monoray Zincirli Vinç 

3000 Kg Monoray Zincirli Vinç 

5000 Kg Monoray Zincirli Vinç 

H A B D E 

610 545 260 285 165 131 

650 520 260 300 176 31 

815 520 260 300 236 36 

770 615 295 430 265 36 

930 615 295 430 320 43 

830 615 295 295 265 43 

1015 615 295 430 325 54 
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K L N w u R T Zincir 

34 25 19 206 111 142 142 6.3 

42 32 24 206 111 142 231 7.1 

49 40 30 m 121 142 231 7.1 

49 40 30 237 127 142 231 10 

59 48 35 265 140 142 231 10 

59 48 35 265 140 142 231 11.2 

60 48 43 296 156 142 231 11.2 



LIFTURK 
ÜSTTEN YÜRÜYÜŞ AGIR HİZMET HALATLI VİNÇ "Elinizdeki Güç" 

Cift ';J 'Hızlı 

Model 

MGG-3.2 

MGG-5.0 

MGG-6.3 

MGG-8.0 

MGG-10 

MGG-12.5 

Kapasite 

3.200 

5.000 

6.300 

8.000 

10.000 

12.500 

Çalışma 
Sınıfı/( iso) 

M5 

M5 

M5 

M5 

M5 

M5 

KOD 

MGG-3.2/6 
MGG-5.0/6 
MGG-3.2/9 
MGG-5.0/9 

Çalışma 

LT-MGG MODEL ÜSTTEN YÜRÜYÜŞ AÖIR HİZMET HALATLI VİNÇ 

MGG Model Vinçlerimiz Üstten yürüyüşlü çift kirişte monoray halatlı vinçlerdir.Kullanım yoğunluğu en üst sevyede 
kullanılmaya uygundur.Endüstriyel maksatlı üretilmiş.kompak ve güçlü yapısı ile hizmet vermektedir. 
Ürünlerimiz kaldırma indirmesi ve yürümesi çift hızlı hareketle tasarlanmıştır.Böylece ağır yüklerinizde hassas 
kullanım imkanı sağlamaktadır. 

MGG Model makinalarımızda öne çıkan özelliklerimiz: 
Çift Kiriş üstten yürüme.çift hızlı.kom pakt ve hafif yapısı yoğun çalışmaya uygun dişli ve mekanizma gurubu ile aşırı 
yük limitörünü standart seçeneklerde sunmaktadır . 

Kaid.hızı 

• 
Aşağı yukarı turlu swich 
24 volt kumanda voltajı 

Aşırı yük limitörü 

Yatık Tip şanzıman ve klavuzlu tambur 
Yoğun kullanıma uygun dişli kutusu 

C 

50x50 

Kaid.motoru Yürüyüş hızı Yür.motoru A Ölçüsü B Ölçüsü C Aks arası 
Yüksekli§i im/mini lkwl im/mini lkwl lmml (mml tmml 

6-9-12 mt

6-9-12 at

6-9-12 mt

6-9-12 mt

6-9-12 mt

6-9-12 mt

5.0/ 0.8 3.2/ 0.45 

5.0/ 0.8 6.1/ 1.00 

5.0/ 0.8 6.1 / 1.00 

5.0/ 0.8 9.5/ 1.50 

5.0/ 0.8 9.5 / 1.50 

4.0/ 0.6 12.5/ 2.0 

CİNSİ 

3.200 Kg 6 mt üstten yürüyüş halatlı vinç 
5.000 Kg 6 mt üstten yürüyüş halatlı vinç 

3. 200 Kg 9 mt üstten yürüyüş halatlı vinç
5.000 Kg 9 mt üstten yürüyüş halatlı vinç

20/5 

20/5 

20/5 

20/5 

20/5 

20/5 
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2.0 / 0.25 

2.0 / 0.37 

2.0 / 0.37 

2.0/ 0.37 

2.0 /0.37 

2.0 / 0.55 

500 

529 

529 

550 

550 

550 

420 1200 

425 1200 

425 1200 

580 1200 

580 1200 

580 1200 

il 



il 

LIFTURK 
"Elinizdeki Güç:" 

,-.ıw� 
Cift 1 

'Hızlı) 

Çift © �-,,,.,.-'ı (( � Hızlı • , � I 1

Çalışma Çalışma 

LİFTURK ÜRÜN KATALOGU 2017 

ALTTAN YÜRÜYÜŞ AGIR HİZMET HALATLI VİNÇ 

LT-MG MODEL ALTTAN YÜRÜYÜŞ AGIR HİZMET HALATLI VİNÇ 

MG Model Vinçlerimiz Monoray elelktirikli halatlı vinçlerdir.Kullanım yoğunluğu en üst sevyede kullanılmaya uygun 
endüstriyel maksatlı üretilmiş.kompak ve güçlü yapısı ile hizmet vermektedir. 
0rünlerimiz kaldırma indirmesi ve yürümesi çift hızlı hareketle tasarlanmıştır.Böylece ağır yüklerinizde hassas 
kullanım imkanı sağlamaktadır. 
MG Model makinalarımızda öne çıkan özelliklerimiz 
Çift hızlı, kompakt ve hafif yapısı yoğun çalışmaya uygun dişli ve mekanizma gurubu ile aşırı yük limitörünü standart 
seçeneklerde sunmaktadır . 

Kaid.hızı 

• 
Aşağı yukarı turlu swich 
24 volt kumanda voltajı 

Aşırı yük limitörü 

Yatık Tip şanzıman ve klavuzlu tambur 
Yoğun kullanıma uygun dişli kutusu 

A 

Kaid.motoru Yürüyüş hızı Yür.motoru A Ölçüsü B Ölçüsü C Aks arası 
Model Kapasite Sınıfı/( iso J Yüksekli§i im/mini (kwl im/mini lkwl (mml lmml (mm) 

MGG-3.2 

MGG-5.0 

MGG-6.3 

MGG-8.0 

MGG-10 

MGG-12.5 

3.200 

5.000 

6.300 

8.000 

10.000 

12.500 

M5 

M5 

M5 

M5 

M5 

M5 

KOD 

MGG-3.2/6 
MGG-5.0/6 

MGG-3.2/9 
MGG-5.0/9 

6-9-12 mt

6-9-12 mt

6-9-12 mt

6-9-12 mt

6-9-12 mt

6-9-12 mt

5.0 / 0.8 3.2/ 0.45 

5.0 / 0.8 6.1 / 1.00 

5.0 / 0.8 6.1/1.00 

5.0/ 0.8 9.5/ 1.50 

5.0/ 0.8 9.5/ 1.50 

4.0/ 0.6 12.5 / 2.0 

CİNSİ 

3.200 Kg 6 mt alttan yürüyüş halatlı vinç 
5.000 Kg 6 mt alttan yürüyüş halatlı vinç 
3.200 Kg 9 mt alttan yürüyüş halatlı vinç 
5.000 Kg 9 mt alttan yürüyüş halatlı vinç 

20/ 5 

20/ 5 

20/ 5 

20/ 5 

20/ 5 

20/ 5 

2.0/ 0.37 

2.0/ 0.37 

2.0/ 0.37 

2.0/ 0.37 

2.0/ 0.75 

2.0/ 0.75 
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260 596 150-300

260 596 200-350

260 596 200-350

325 750 200-410

325 750 200-410

325 750 200-410



LIFTURK 
MONORAY ELEKTRİKLİ HALATLI VİNÇLER "Elinizdeki Güç" 

KOD CİNSİ 

LTE-0.5/6 500 Kg 6 mi alttan yürüyüş halatlı vinç 
LTE-1/8 1.000 Kg 8 mi alttan yürüyüş halatlı vinç 
LTE-1/10 1.000 Kg 10 mi alttan yürüyüş halatlı vinç 
LTE-1/12 1.000 Kg 12 mi alttan yürüyüş halatlı vinç 
LTE-2/8 2.000 Kg 8 mi alttan yürüyüş halatlı vinç 
LTE-2/10 2.000 Kg 10 mi alttan yürüyüş halatlı vinç 
LTE-2/12 2.000 Kg 12 mi alttan yürüyüş halatlı vinç 

ıır: 

1 

1 

LT-LTE MODEL ALTTAN YÜRÜYÜŞ HALATLI VİNÇ 

LTE Model Vinçlerimiz Monoray elektirikli halatlı vinçlerdir. 
Kullanım sınıfı yoğun olmayan alanlarda çalışmaya uygun üretilmiştir. 
Ürünlerimiz kaldırma indirmesi ve yürümesi tek hızlı hareketle tasarlanmıştır.Motor freni.halat kılavuzu.mesafe 
siwic sistemi ve acil stop butonu ile iş güvenliği kurallarına uygundur 

•@ . . CE 
Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler Yürüyüş Motoru 

Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Hu ı Ağır�k Güç MotorHuı Faz Voltaj Frekans Goç Yllrtıme Huı Voltaj 
Ton Yüksekliği metre/ dakika 1Kg) lkwl irimin) Sayısı IVI (Hı/si lkwl imi/dk) IVI 

LTE-05 0.5 6 7 80 0.75 1500 3 380 50 0.25 20 380 

LTE-1/8 8 7 100 1.00 1000 3 380 50 0.25 20 380 

LTE-1/10 10 7 110 1.00 1000 3 380 50 0.25 

LTE-1/12 12 7 120 1.00 1000 3 380 50 0.25 

LTE-2/8 2 8 4.5 110 1.50 1000 3 380 50 0.25 

LTE-2/10 2 10 4.5 120 1.50 1000 3 380 50 0.25 

LTE-2/12 2 12 4.5 130 1.50 1000 3 380 50 0.25 

LT-CDI MODEL ALTTAN YÜRÜYÜŞ HALATLI VİNÇ 

CDI Model Vinçlerimiz Monoray elelktirikli halatlı vinçlerdir.Kullanım sın�ı az yoğun alanlarda çalışmaya 
uygun üretilmiştir. 

20 

20 

20 

20 

20 

Ürünlerimiz kaldırma indirmesi ve yürümesi tek hızlı hareketle tasarlanmıştır.Kendinden konik rotorlu freni, 
halat kılavuzu.mesafe siwic sistemi ve acil stop butonu ile iş güvenliği kurallarına uygundur 

•@CE 

380 

380 

380 

380 

380 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler Yürüyüş Motoru 

Model 

YB-1 

YB-2 

YB-3 

YB-4 

YB-5 

YB-6 

YB-7 

YB-8 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Huı Agır�k 
Ton Yüksekliği metre/ dakika 1Kg) 

CDl-01/9 1 

CDl-02/9 2 

KOD 

9 

9 

8 90 

8 105 

CİNSi 

Güç MotorHuı 
lkwl irimin) 

1.50 1380 

3.00 1380 

Teknik Bilgiler 

Faz Voltaj Frekans Güç Yllıilme Huı Voltaj 
Sayısı I V 1 1 Hı/s 1 lkw) imi/dk) IVI 

3 380 50 0.25 20 380 

3 380 50 0.25 20 380 

CDl-01/9 
CDl-02/9 

1.000 Kg 9 mi alttan yürüyüş halatlı vinç 
2.000 Kg 9 mi alttan yürüyüş halatlı vinç 

KÖPRÜLÜ VİNÇ 6.HAREKET BAŞLIK TAKIMLARI 

Genel Teknik Bilgiler 

Kapasite Aks arası Yürüme Huı Teker Çapı Başlık uzunluğu 
Ton mi. mt/ dakika 1mm) 1mm) KOD CİNSi 

1-2 1-6 15 160 1200 YB-1 1-2 Ton Başlık takımı !tek kirişi 

1-2 1-6 15 160 1400 YB-2 1-2 Ton Başlık takım !tek kirişi 

3-5 1-12 15 260 1750 YB-3 3-5 Ton Başlık takım !tek kirişi 

1-3 1-10 15 160 2000 YB-4 1-3 Ton Başhk takım I çift kirişi 

3-5 1-10 15 200 2500 YB-5 3-5 Ton Ba�ık takım l�ft ki�I 

5-10 1-12 15 260 2750 YB-6 5-10 Ton Ba�ık takım !çift kirişi 

3-5 10-20 15 300 3000 YB-7 3-5 Ton Başhk takım (çttt kirişi 

5-10 10-20 15 300 3000 YB-8 5-10 Ton Ba�ık takım (çift kirişi 
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LIFTURK 
"Elinizdeki Güç:" 

il 

Model 

PDE-1 

PDE-2 

PDE-3 

PDE-5 

LİFTURK ÜRÜN KATALOGU 2017 

HALATLI YER VİNÇLERİ 

PDE SERİSİ ENDÜSTRİYEL HALATLI YER VİNÇLERİ (IRGAT) 

POE Model elektirikli halatlı yer vinçlerinin sınıfı yoğun alanlarda çalışmaya uygun olarak üretilmiştir. Ürünlerimiz 
çekme hızı tek hızlı hareketle tasarlanmıştır, ancak invertör ile opsyenel olarak hızlı yavaş uygulaması ilave edilebilir. 
Elektro statik motor freni.güçlü şaşesi,yataklı tambur sistemi.yüksek güç aktarımı saglıyan rediktör öne çıkan bazı 
özellikleridir. 

AİIR •@ CE Hi.tMIT . ' 

Genel Teknik Bilgiler 

1Jl llılatdoııımı 1/1 Hılatdoııaıııı Güç Voltaj Hu 
Çeııme6kilkıl ÇıkmeGacnıı lkwl iV) (d/dkl KOD CİNSİ 

1.000 500 1.5 380 10-20 PDE-1 1 Ton Halatlı yer vinci 

2.000 1.000 2.2 380 10-20 PDE-2 2 Ton Halatlı yer vinci 

3.000 2.000 3.7 380 10-20 PDE-3 3 Ton Halatlı yer vinci 

5.000 3.000 7.5 380 10-20 PDE-5 5 Ton Halatlı yer vinci 

PDE-10 10.000 5.000 11 380 10-20 PDE-10 10 Ton Halatlı yer vinci 

PDE-20 20.000 10.000 15 380 10-20 PDE-20 20 Ton Halatlı yer vinci 

ADE SERİSİ AMATÖR HALATLI YER VİNÇLERİ (IRGAT) 

ED Model Yatay çektirmeler az kullanılan ve tehlike arzetmiyen yüklerin çekme işlemlerinde kullanılır. 
Asla kaldırma maksatlı işlerinde kullanılmaz.Ürün kapasiteleri tek halatlı halde çekme gücünü karşılar. 
Donam yaparak çekme gücü 2 katına çıkartılabilir.Ürünlerimiz tek hızlı hareketle tasarlanmıştır. 
Motor freni ve acil stop butonu ile kısmen iş güvenliği kurallarını karşılar. 

e@CE 
Genel Teknik Bilgiler 

111 Halatdıııııııı 1/1 Hılatdoııaıııı Halat Güç Voltaj Hu 

Çekme Gaeilkıl Çekme Gacu&ıl lmm/mtl lkwl iV l (d/dk) KOD CİNSİ 

800 400 5mm/60 0.75 380 23/18 ADE·0.4 400-800 Yer Vinci 380V 

ADE·0.4 800 400 5mm/60 0.75 220 23/18 ADE·0.4 400-800 Yer Vinci 220V 

ADE·0.7 1.400 700 Bmm/60 0.75 380 23/18 ADE·0.7 700-1400 Yer Vinci 380V 

ADE·0.4M 1.400 700 Bmm/60 0.75 220 23/18 ADE·0.7M 700-1400 Yer Vinci 220V 

HALATLI YER VİNÇLERİ 

ED Model Yatay çektirmeler az kullanılan ve tehlike arzetmiyen yüklerin çekme işlemlerinde kullanılır. 
Asla kaldırma işlerinde kullanılmaz.Ürün kapasiteleri çift donam yapılmış halde çekme gücünü karşılar. Ürünlerimiz 
tek hızlı hareketle tasarlanmıştır.Motor freni ve acil stop butonu ile kısmen iş güvenliği kurallarını karşılar. 

e@:··.

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Kapasite Halat Çekme Hızı Güç Ağırlık Halat Voltaj Boyutlar 
Model 

1Kg) Uzunluğu mtJdakika lhp) 1Kg) Çapılmml iV l lem) KOD CİNSİ 

EDE· 1000 1.000 12 5 45 6 380 530x420x400 EDE·1 1 Ton Halath yer vinci 

EDE-2000 2.000 12 5 2 60 8 380 530x450x445 EDE·2 2 Ton Halath yer vinci 

EDE·3000 3.000 12 5 3 75 8 380 530x450x445 EDE-3 3 Ton Halatlı yer vinci 

EDE·5000 5.000 24 4 5 95 10 380 585x510x4 60 EDE·5 5 Ton Halatlı yer vinci 
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ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇLER 

J 

}�j 
� 

• 
• 

GENEL ÖZELLiKLER PAL VE PA SERi 
• EN-11492-2 standardı 
• CE / GS /onayı 
• üst ve alt limit fonksiyonu 
• Sarma fonksiyonu Anti-ters 
• Acil durdurma anahtarı 
• Termal koruma terminali 
• Koruma sınıfı lp54 
• Yalıtım sınıfı B 
• Grup mekanizmaları M1 
• Çalışma Verimi: S3-% 25-10dk 
• Anma Volt: 220/230V - 50Hz 

Genel Teknik Bilgiler 

Model Kapasite YllrUmeHııı Motor 
1Kg) mt./dk. IWatt-Voltl 

HD-1 100/500 20 60-220
HD-2 600/1000 20 80-220

CE 

CE 

KOD CİNSİ 

HD-1 Elektirikli mini vinç şaryosu 
HD-2 Elektirikli mini vinç şaryosu 

"' 
• 

ViNÇ UZAKTAN KUMANDA ÜNiTESi 
UHF UZAKTAN KUMANDA ÜNiTESi 

CİNSİ 

6 HareketT ek Hız Kumanda 
6 Hareket Çift Hız Kumanda 

LIFTURK 
"El inizdeki Güç" 

PAL SERİSİ ELEKTİRİKLİ YÜRÜSLÜ AMATÖR HALATLI VİNC 

Genel Teknik Bilgiler Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler Yürüyüş Motoru 
Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Güç Motorffaı Faz Voltaj Frekans Güç Yllrllmeffaı Voltaj 
1Kg) Yüksekliği lkwl irimin) Sayısı IVI 1 Hı/s 1 lkwl imi/dk) IVI 

PAL-990 600/990 600-20 1800 1200 220 50 0.15 15 220 
990-10 

CİNSİ KOD 

PAL-990 600-1200 ElektirikU yürüyüşlü Mini vinç

PA SERİSİ ELEKTİRİKLİ AMATÖR MİNİ VİNÇ 

Genel Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Kaldırma Kaldırma Haı 
1Kg) Yüksekliği lmtJdakikal 

PA·2110 100/200 100-20 Tekffalat-8 
200-10 Çift Halat-4 

PA·250 125/250 125-20 Tek Halat-8 
250-10 Cilt Halat-4 

IHlO 250/500 250-20 Tek Halat-8 
500-10 Çift Halat-4 

PA-600 300/600 300-20 Tek Halat-8 
600-10 Çift Halat-4 

PA-800 400/100 400-20 Tek Halat-8 
800-10 Çift Halat-4 

PA· 1000 500/1000 500-20 Tek Halat-8 
1000-10 Cilt Halat-4 

PA· 1200 600/1200 600-20 Tek Halat-8 
1200-10 Çift Halat-4 

KOD CİNSİ 

PA-200 100-200 Mini vinç
PA-250 125-250 Mini vinç
PA-500 250-500 Mini vinç
PA-600 300-600 Mini vinç 
PA-800 400-800 Mini vinç 
PA-1000 500-1000 Mini vinc
PA-1200 600-1200 Mini vinç

Genel Teknik Bilgiler 

Model Kapasite Yürüme Haı Açıkbk 
1Kg) ml/dk. 

HM-1 100/1000 manuel 40-50

KOD CİNSİ 

HM-1 Mini vinç şaryosu 

IUhl 

G0ç 
lwl 

480 

540 
1020 

1200 

1300 

1600 
1800 

Kaldırma Motoru Teknik Bilgiler 

Ağırbk 
1Kg) 

20 
22 

36 

38 

39 

'° 

41 

Halat Voltaj 
1mm) iV) 

3 220 

3 220 

4.2 220 

4.5 220 

5 220 
5.5 220 
6 220 

Boyutlar 
(ani 

470x370x160 

470x370x160 

520x450x170 

520x450x170 

520x450x170 
560x250x350 
560x250x350 

Genel Teknik Bilgiler 

Model 

HP-1 

Kapasite 
1Kg) 

500 

KOD CİNSİ 

HP-1 Mini Vinç Pergeli 

ViNÇ KANTAR! 
ViNÇ KAS ASINA ASlLAN SEYYAR KANTAR 

CİNSİ 

1000 kg Askılı Vinç Kantarı ..........• 
2000 kg Askılı Vinç Kantarı .......... . 
3000 kg Askılı Vinç Kantarı .......... . 
5000 kg Askılı Vinc Kantarı .......... . 

10000 kg Askılı Vinç Kantarı .......... . 
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LIFTURK 
"Elinizdeki Güç:" 

C PROFİL 
(4mtl 

C PROFİL PLASTİK 
BA 

NPI KABLO 
ARABASI 

,13,.:Z.JI '""-(.:� ,'/ / ...... ,,-

4 YOLLU 
S0AMP. BAR 

YEDEK BAKIR 
PABUÇ 

C PROFİL BAGLANTI 
PARÇASI 

C PROFİL METAL 
BA 

PLASTİK KABLO 
ARABASI 

AKIM ALMA 
ARABASI 

BAR BAGLANTI 
APARATI 

SİSTEMLER 

ASKILI KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ 

Askılı kablo taşıma sistemlerimiz vinçlerin enerji taşıma işleri için kullanılan sistemlerdir. Ozel tasarlanmış profil 
içinde kablo arabası ile enerji kablosunu taşır ve enerjiyi vinçlere iletir. Orünlerimiz düz vinç yollarındakullanıma 
uygundur.Kapalı alanlarda ve kimyasal buharına maruz kalan buharlı ortamlarda kullanıma uygundur. 
Tamamen açık alanlarda kullanılmaz. 

C PROFİL ASKI 
PARÇASI 

C PROFİL ÖNCÜ 
RABA 

C PROFİL STOP 

-�
METAL KABLO 

ARABASI 

AÇIK BARA SİSTEMLERİ 

KOD 

KT-1 
KT-2 
KT-3 
KT-4 

KT-5 

KT-6 

KT-7 
KT-8 

KT-9 

KT-10 

KT-11 

CİNSİ 

C Profil4mt 
C Profil bağlantı parçası 
C Profil askı parçası 
C Profil plastik araba 
C Profil metal araba 
C Profil öncü araba 
Uç stop 
C Profil sabit araba 
NPI Kablo arabası 
Plastik kablo arabası 
Metal kablo arabası 

Açık bara sistemlerimiz vinçlerin enerji taşıma işleri için kablo yerine kullanılan özel 
tasarlanmıştır.Ozel kauçuk ve esnek gövde içerisine gizlenmiş bakır bar !ardan enerjiyi akım alıcı 
arabası vesilesi ile vinç tere iletir.Ürünlerimiz esnek yapısı ile özellikle dönüşlü radyus hatlarda 
çok büyük kolaylık sağlar.Düz hatlarda yada dönüş hatlarda 
kablo sarkmalarını ortadan kaldırır.Montajı kolaydır ve bakım maliyeti düşüktür.Açık alanlarda ve 
kimyasal buharına maruz kalan buharlı ortamlarda tavsiye edilmez 

GERGİ 
KOLLEKTÖRÜ 

SÜRÜCÜ 
KOLU 

--- 4Yollu Bar 50A. 

Akım Alma Arabası 

CİNSİ 

4 Yollu 60 Amp Bar (mtl .......... . 
Akım alma arabası ................. . 
Gergi Kollektörü .................... . 
Yedek Bakır Pabuc ................ . 
Bar Bağlantı Aparatı ................ . 
Sürücü Kolu ............................ . 

Bar Ba9lantı Aparatı 
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LIFTURK 
SİSTEMLER "Elinizdeki Güç" 

• aı- o"'ı KAPALI TİP BAR SİSTEMLERİ 

[ .. -

1 j-- Kutup (Faz) ..... 4 adet 
-- Sürekli Akım Kapasitesi .... 65A 

� J_ Maksimum Voltaj Kap .... 690V 

1 
r Direnç Kapast... .... 1,321 Ohm/km 

'ı1 " 1:--, -- Enine Kesit... .. 12mm 

Kapalı bar sistemlerimiz vinçlerin enerji taşıma işleri için kullanılan sistemlerdir.Ozel tasarlanmış kapalı pvc profil 
içinde bakır bar yolları mevcuttur.Enerji arabası ile enerjiyi vinç tere iletir.Oıiinlerimiz düz vinç yollarındakullanıma 
uygundur Açık alanlarda kapalı alanlarda ve kısmen kimyasal buharına maruz kalan buharlı ortamlarda 

..rJ L
t. 

- Ağırtık ........ 2,23 mi/kg 
� Sızdırmazlık Bandı 

4 Kutuplu Bar 
Boy4mt 

1· -e
LJ-8 Ts1 

4 Kutuplu Karbon 
Araba Akım Fırçası 

kullanımı uygundur . 

·-fi 

' ... .rt,__, � 
W-6 

Vidalı 
Birleştirme Kutusu 

Kapalı Tip Enerji iletme Sistemi FP56·4 

M10 Sabit 
Askı Aparatı 

M10 Sürgülü 
Kayar Askı Aparatı 

M10 Kaydırmaz 
Sabitleme Askı Aparatı 

CİNSİ 

Jf-21 

HP56-4 40 Amp Kapalı Bar 
U-8 Akım alma arabası
Ts-1 Karbon yedek pabuç 
U-6 Birlestirme kutusu
U-8 Bağlantı Aparatı
OJ-1 Bağlantı Aparatı 
OJ-2 Bağlantı Aparatı 
JT-21 Ekleme Aparatı 

M6 Ekleme Aparatı Enerji Besleme Kutusu Sonlandırma Kutusu EJ-1 Enerji besleme kutusu 
EJ-2 Sonlandırma 

KOD 

PER-05 
PER-10 
PER-20 
PER-30 
PER-50 

CİNSİ MUhM 

VİNÇ İÇİN PERGEL KOLLAR 

Vinç pergel kolları tek vincin ekseninde dönerken 
taradıgı alan içerisindeki yuklerin kaldırılmasında 
ve taşınmasında yardımcı olur. 

500 Kg Pergel Mekanizması 
1000 Kg Pergel Mekanizması 
2000 Kg Pergel Mekanizması 
3000 Kg Pergel Mekanizması 
5000 Kg Pergel Mekanizması 

765 $ 
885 $ 

1.090 $ 
1.250 $ 
1.500 $ 

PER Serisi döner pergel kollarımız kapasitesine 
uygun döner yatağı olarak yadavinc in yolu monte 
edilerek teslim edilebilir.Aşağıda ilan edilen 
fiyatlar duvar bağlantısı yada totem (ortada sabit 
direk) bağlantıları hariç olarak sunulmuştur. 
Ayrıca elektirikli dönebilen pergel kolu 
uygulamaları için de özel fiyat alabilirsiniz . 

KBK HAZIR YÜRÜYÜŞ PROFİLLERİ 
it ·dm model endustriyel vinçlerimiz KBK Profil yürüyüş sistemlerine entegre edilebilmektedir. 
KB K Sistem nedir?. 
Özel tasarlanmış formu say asinde bu profil sistemi vinç yürüyüş yollarınında 

çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. ône çıkan birkaç özelliklik şöyle sıralanabilir. 

1) Optimum mesafe kullanımı olanağı sağlar.Hafif yapısı sayesinde kol3'/ca tesislerde montajı yapılabilir.
21 Modüler sistem tasarımları ile vinç sistemlerinde ağır çelik uygulamalarına göre daha az kayıp

mesafeler sağlar. 
31 özellikle keskin dönüşlerde mümkün olduğunca kenarlara yanaşabilme imkanı sunar. 
41 Pergel uygulamalarında hafıfyapısı ile maksimum çalışma alanlarına imkan tanır. 
51 Ray içinde yürüyen özel sistem arabaları ile hassas ve gürültüsüz çalışmalar yapılabilir. 
61 özel başlıkları ile altı hareket manuel kullanım yada teloskop vinç uygulamaları yapılabilir. 
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KOD CİNSİ 

KBK-05 500 Kg Kapalı ııofil sistemi 4.0 mt 
KBK-1 O 1000 Kg Kapab ııofil sistemi 4.0 mt 
KBK-05/1 500 Kg Askı aparatı 
KBK-05/2 500 Kg Ek parça 
KBK-05/3 500 Kg Kayar araba 
KBK-05/4 500 Kg Uc stoplama 
KBK-10/1 1000 Kg Askı aparatı 
KBK-10/2 1000 Kg Ek parça 
KBK-10/3 1000 Kg Kayar araba 
KBK-10/4 1000 Kg Uc stoplama 
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LIFTURK 
"Elinizdeki Güç:" 

©" l.�aiCE

CERASKAL 

LT-KII MODEL CERASKAL 

KIi Model Zincirli ceraskallarımız güçlü dişli yapısı ve fren sistemi ile maksimum güvenlik sağlar.Uzun ömürlü özel 
sertleştiren yük zinciri aşınmalara karaşı yüksek direnç gösterir.Ayrıca çekme zinciri yükün altında durmadan kenar 
taraflardan kolayca çekebilme imkanı sağlamaktadır. 

• Yük dişlisi üzerinde kafesli tip iki adet rulman bulunmaktadır. • Piııyon üzerinde kafesli tip rulman bulunmaktadır.

• Dayanıklı vites kutusu ve cevirme çarkları sayesinde yüksek mukavemete sahiptir.
• Çelik kapakları dış darbelere karşı yuksek mukavemet sağlamaktadır.
• Düşük kayıp mesafesi sayesinde alçak alanlarda bile maksimum yüksekliğe ulaşmanızı sağlar.
• Grade 100 ısıl işlem görmüş yüksek alaşımlı yük zincirleri ile minumum aşınma ve yüksek mukavemete sahiptir.
• Fren tertibatı çift takviyeli güçlendirilmiş büyük çapraz dişliler ile üstün güvenliği sağlıyor.
• Yük zincirinin çalıştıgı yüksek mukavemetli bloklar üzerine bağlantılı ana gövde ve denge noktasına bağlantılı üst kanca
dizaynı ile üstün bir peıformans sağlamaktadır.

Model 

Kapasite I ton) 
Test Yükü (ton) 

LT-KII LT-KII LT-KII LT-KII LT-KII LT-KII LT-KII 
0,5 1 2 3 5 10 20 

0,50 
0.75 

1 
1.5 

Gr100 / 1 

2 
3.0 

3 
4.5 

GrlOO/ 1 

5 
7.5 

10 
15 

20 
25 

Gr100 / 8 
9x27 
353x2 
205 

Yük zinciri / Donam 
Yük zinciri 
El Çekme Gücü iNi 
Net Ağırlık (Kg) 
Teknik Ölçüler (al mm 
Teknik Ölcüler (b I mm 
Teknik ölcüler (el mm 
Teknik Ölçüler (dl mm 

CİNSİ 

Gr100 / 1 
5x15 
219 
10.8 
130 
140 
27 
285 

KOD 

Kll-0.5/3 
Kll-1.0/3 
Kll-2.0/3 
Kll-3.0/3 

0.5 Ton 3 Mt 
1Ton 3Mt 
2Ton 3Mt 
3Ton 3Mt 

6.3x19 
308 
12.4 
161 
161 
33 
295 

GrlOO / 1 
8x24 
375 
20 
184 
203 
37 
375 

10x28 
375 
27.4 
190 
235 
43 
485 

Gr100 / 2 
9x27 
335 
41 
192 
282 
51 
600 

KOD CİNSi 

Kll-0.5/5 0.5 Ton 5 Mt 
Kll-1.0/5 1T on 5 Mt 
Kll-2.0/5 2 Ton 5 Mt 
Kll-3.0/5 3T on 5 Mt 
Kll-5.0/5 5 Ton 5 Mt 
Kll-10.0/5 10 Ton 5 Mt 
Kll-20.0/5 20 Ton 5 Mt 

Gr100 / 4 
9x27 
398 
95 
192 
361 
64 
760 

230 
655 
82 

1150 

LT-CHAG MODEL ALÇAK TAVAN CERASKAL 

CHAG Model Zincirli ceraskallarımız kompakt tasarımı sayesinde özellikle alçak tavanlı mekanlar için mükemmeldir. 
Zincir tahrikli özel yürüyüş şaıyosu ile minimum mesafe kaybı sağlar ve kolay montaj edilir .Güçlü dişli yapısı ve fren 
sistemi ile maksimum güvenlik sağlar.ZUzun ömürlü özel sertleştiren yük zinciri aşınmalara karaşı yüksek direnç 
gösterir. Ayrıca çekme zinciri yükün altında durmadan kenar taraflardan kolayca çekebilme imkanı sağlamaktadır. 

Model A A1 A2 B C D F H1 L L1 L2 L3 M o p T 

LT-CHAG-1 1.000Kg 290 178 433 20.5 27 15.0 92 24.0 310 130 131 182 M22 60 111 290 
LT-CHAG-2 2.000 Kg 375 180 435 27.0 30 19.5 91 23.5 350 150 167 171 M27 80 112 305 
LT-CHAG-3 3.000 Kg 465 225 529 35.0 37 24.0 108 32.0 451 180 189 240 M30 112 112 320 
LT-CHAG-5 5.000 Kg 560 263 566 44.5 46 29.5 150 30.5 525 209 239 249 M42 125 112 364 

KOD CİNSİ 

CHAG-1 1 Ton 5 Mt 

CHAG-2 2 Ton 5 Mt 

CHAG-3 3 Ton 5 Mt 

CHAG-5 5 Ton 5 Mt 
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ZİNCİRLİ ÇEKTİRME 

Benzersiz 

kol yapısı 

ve el topuzu. 

l.�GiCE

KOD CİNSİ 

YAL 0.75 0.75 Ton 1.5 Mt 

YAL 1.5 1.5 Ton 1.5 Mt 

YAL 3.0 3 Ton 1.5 Mt 

YAL 6.0 6 Ton 1.5 Mt 

YAL 9.0 9 Ton 1.5 Mt 

a 

l.��CE

KOD CİNSİ 

KV0.8 0.8 Ton 1.5 Mt 

KV 1.6 1.6 Ton 1.5 Mt 

KV3.2 3.2 Ton 1.5 Mt 

KV6.3 6.3 Ton 1.5 Mt 
KV9.0 9.0 Ton 1.5 Mt 

LIFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

LT-YAL MODEL ZİNCİRLİ ÇEKTİRME ( HUBZUG) 

YAL Model Zincirli çektirmeler güçlü dişli yapısı ve fren sistemi ile maksimum güvenlik sağlar. 
Uzun ömürlü özel sertleştiren yük zinciri (GRADE 80) aşınmalara karaş, yüksek direnç gösterir. 

• Yüksek kalitesi ile dünya standartlarını karşılar.
• Dış darbelere karşı yüksek dayanıklılık sağlar.
• Pres ile şekillenmiş dış yapısı ve teknolojik bükümleri, malzemeye dayanıklılık sağlarken ağırlığını hafifletmektedir.
• 360 derece dönerek çalışma imkanı sunabilen kısa kol.
• Dayanıklı fırınlanmış emaye boya ile uzun süre korozyonlara karşı koruma sağlar.
• Güvenilir asbestsiz disk fren ile kullanıcı sağlığını korumaktadır.

Model 

Kaldırma kapasitesi 

LT-YAL LT-YAL LT-YAL LT-YAL LT-YAL 
o. 75 1.5 3.0 6.0 9.0 

Standart zincir boyu m 

Test yükü kg 

Max yükte harcanan kuvvet N 

Zincir donam sayısı 

Yük zinciri ölçüsü 
ilave her metre için ağırlık 

Ağırlık 

a Olçüsü 

b 

C 

d 

e 
h 

Olçüsü 

Olçüsü 
Olçüsü 

Olçüsü 
Olçüsü 

ad 
mm 

kg 

kg 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

0.75 

1.5 
1130 

150 

6x18 
0.7 

6.8 
148 

90 

37 
280 

28 
325 

1.5 

1.5 
2300 

204 

8x24 
1.4 

12 
172 

98 

47 
410 

34 
380 

3.0 

1.5 

4500 
301 

6.0 

1.5 

9000 
325 

2 
10x30 10x30 

2.2 4.4 

20 31 
200 200 

115 

63 
410 

44 
480 

115 

78 
410 

51 
620 

LT-KV MODEL ZİNCİRLİ ÇEKTİRME ( HUBZUG) 

KV Model Zincirli çektirmeler güçlü dişli yapısı ve fren sistemi ile maksimum güvenlik sağlar. 
Uzun ömürlü özel sertleştiren yük zinciri (GRAOE100l aşınmalara karaşı yüksek direnç gösterir. 

9.0 

1.5 

13500 
350 

3 

10x30 
6.6 
42 
200 

115 

410 

64 
690 

• Daha kompakt yapı.sağlam ve hafif gövdesi ve kısa çalışma mesafesinde çok rahat çalışma imkanı sağlar
• Aşırı yüklemelere karşı güçlendirilmiş parçaları kolay değişim imkanı sağlamaktadır.

Model LT-KV 
0.8 

LT-KV 
1.6 

LT-KV 
3.2 

LT-KV 
6.3 

LT-KV 
9.0 

Kaldırma kapasitesi 1.0 1.6 3.2 6.3 9.0 
Standart zincir boyu m 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Test yükü kg 1200 2400 4800 9500 13500 
Maı yüktı harcanan kuvvet N 215 304 372 385 395 
Zincir donam sayısı ad 2 3 
Y'ük zinciri ölçüsü mm 5.6X15.7 7 .1X20 10x28 10x28 10x28 
ilave her metre için ağırlık kg 0.7 1.1 2.3 4.6 6.9 
Ağırlık kg 6.1 8.5 14 26 46 

a Olçüsü mm 146 164 196 196 196 

b Olçüsü mm 119 128 159 218 298 

C Olçüsü mm 41.5 52 62 85 

d Olçüsü mm 280 335 395 540 680 

e Olçüsü mm 245 265 415 415 415 

f Olçüsü mm 96 100 115 114 114 

g Olçüsü mm 26 35 43 53 64 

h Olçüsü mm 35 42 50 60 85 

Olçüsü mm 14.5 19 25 34 40 
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LIFTURK 
"Elinizdeki Güç:" 

İleri & Geri Kol 
Paralel yerleştirilmiş ----� 
güç transferi sağlayan 
ince tasarım. 

Aşırı yük koruma pimi 
Cekme esnasında 
çalışma yükünün %25 üstünde 
bir uygulamada kolun içindeki 
emniyet pimi kırılarak yük 
aşımına engel olur. 

Bağlantı pimi 
Güvenlik kilidi ve pim 
gövdeye bağlanarak 
kaybolması önlenmiştir. 

LT-YAL MODEL TRİFOR (HALATLI ÇEKTİRME) 

l,�GiCE 
Yedek pim haznesi Model LT-YA LT-YA LT-YA LT-YAL 
Aşırı yük koruma pimlerini 800 1600 3200 5400 

saklarken taşıma kolu Kapasitesi kg 800 1600 3200 5400 görevi görür. 
Halat çapı mm 8.3 11 16 20 

Halat sıkıstırma kolu N Ölçülen ileri el hareket gücü 343 441 441 745 

� ., .. ,., .. ""'" ""'""'
ve ayırma işlemine izin Ölçülen ileri hareket mm �52 �55 �28 ;ı30 
verir 

Alüminyum gövde Test yükü kg 1200 2400 4000 8000 

) 

J Yüksek mukavemetli alüm. Ağırlık kg 6 11 22 35 
/ dökümden üretilmiştir. 

A 426 545 660 932 

/ Basılı seri numarası B 235 280 325 420 
Ölçüler mm C 168 190 230 300 

Lt 800 800 800 880 
L2 800 1200 1200 1360 

� 

KOD CiNSİ 

YAL 1600-2 1.600 Kg 20 Mt 
YAL 3200-2 3.200 Kg 20 Mt 

iLi ı::::=ı YAL 5400-2 5.400 Kg 20 Mt 

L2 

LT-YC MODEL RAY ASKISI 

Model LT-YC 1 LT-YC LT-YC. LT-YC 5 LT-YC 10 - -
Kapasitesi 1000 2000 3000 5000 10000 kg 

Kapma geni,liği 75-230 75-230 80-320 90-31 O 90-320 mm 

A (Max.1 246 246 320 310 320 mm 

B (Min./Max.l 186/ 350 186/ 350 232/ 455 242/ 445 268/ 480 mm 

C 66 74 102 110 118 mm 

D 4 6 8 10 12 mm 

Ölçüler E 215 215 255 255 275 mm 

F (MaxJMin.l 133/ 90 133/ 90 195/143 193/ 145 185/ 133 mm 

G(Min.l 44 44 75 75 66 mm 

H 20 20 22 28 38 mm 

1 (Min./Max.l 14/ 21 14/ 21 30/ 34 30/ 34 34/ 35 mm 

Ağırlık 4 5 9.5 11.5 18 kg 

• Sabit Vinçleriniz, Ceraskal. Çektirme gibi araçları NPI Raylara bağlayabilmeniz için hazırlanmış aparattır.
Ayarlanabilir çene ile kolaylıkla uygulanabilir. 

KOD CİNSİ 

YC 1 1 Ton ray kıskacı 

YC2 2 Ton ray kıskacı 

YO 3' on ray kıskacı 

YC5 
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YC 10 
5 Ton ray kıskacı 

1 O Ton ray kıskacı 



LIFTURK 
ENDÜSTRİYEL KALDIRMA EKİPMANLAR! "El inizdeki Güç" 

LT-ATP MODEL MANUEL ŞARYO 

® .. l��&�CE 
Model LT-ATP0.5 LT-ATP1.0 LT-ATP 2.0 LT-ATP 3.0 LT-ATP 5.0 

Kapasitesi 0.5 2 3 5 t 

Test yükü 7.35 14.71 29.42 44.13 61.29 kN 

Min. radyus açısı 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 m 

Putrel ölçüsü 50-203 60-220 70-240 80-300 90-300 mm 

Ağırlık 8.5 11 19 33 44 kg 

ecE 
KOD CİNSİ 

ATP 0.5 0.5 Ton şaıyo 

LT-TP0.5 LT-TP 1.0 
ATP 1.0 1 Ton şaıyo 

Model LTTP 2.0 
ATP 2.0 2Ton şaıyo 

Kapasitesi 0.5 2 t ATP 3.0 3Ton şaıyo 

Test yükü 6.15 12.10 24.40 kN ATP 5.0 5 Ton şaıyo 

Min. radyus açısı 0.8 0.9 1.0 m TP 0.5 0.5 Ton şaıyo eko. 

Putrel ölçüsü 50-120 60-160 75-165 mm TP 1.0 1 Ton şaıyo eko. 

Ağırlık 7 8 13 kg TP 2.0 2T on şaıyo eko. 

LT-ATG MODEL ZİNCİRLİ ŞARYO 

• Zincirli Şaıyolar zincir tahrikliyüıiime sistemi ile taşınan yüke temas kurmadan uzaktan yürütülmesini sağlar.
Orta dişli mili sayasinde kolaylıkla istenilen NPI demirine monte edilebilir.
Konik işlenmiş yük makaraları ile daima kendini merkezde tutar.
CE Standartlarında üretilmiştir. KOD CİNSİ

Ters yivli sistemi ile yan plakaları birbirine 
yaklaştırarak açılmaya karşı kontra güvenlik sunar. 

® .. IN�-�CE 
Model LT-ATG0.5 LT-ATG 1.0 LT-ATG 2.0 

Kapasitesi 0.5 2 

Test yükü 7.35 14.71 29.42 

Min. radyus açısı 0.8 0.9 1.0 

Putrel ölçüsü 50-203 60-220 70-240

Ağırlık 12 16 25 

LT-BWH MODEL EL VİNCİ 

Model LT-BWH LT-BWH LT-BWH LT-BWH 
800 LB 1200 LB 1800 LB 2600 LB 

Kapasite 360 550 800 1180 
Uygulanan el kuvv. 20 14 22 10 
m,u 4.1 : 1 4.1 : 1 5: 1 10: 1 
lrgatçapı 40 50 70 80 
Kol uzunluğu 160 210 320 320 
Halat çapı 4 5 6 8 
Halat kapasitesi 36 23 24 18 
Ağırlık 3 3.3 8 10.3 
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ATG 0.5 0.5 Ton Zincirli Şaryo 

ATG 1.0 1 Ton Zincirli Şaıyo 

ATG 2.0 2 Ton Zincirli Şaryo 

ATG 3.0 3 Ton Zincirli Şaryo 

ATG 5.0 5 Ton Zincirli Şaryo 

LT-ATG 3.0 LT-ATG 5.0 

3 5 t 

44.13 61.29 kN 

1.2 1.3 m 

80-300 90-300 mm 

40 50 kg 

kg 
kg KOD CİNSİ 

mm BWH 1200 550 Kg El vinci 

mm BWH 1800 800 Kg El vinci 

mm BWH2600 1.180 Kg El vinc 

m 
kg 



LIFTURK 
"Elinizdeki Güç:" 

(!) 

H 

ENDÜSTRİYEL KALDIRMA EKİPMANLAR! 

LT-CD MODEL DİKEY SAC KALDIRMA APARATI 

•Sacı, farklı açılardan güvenle kaldırmanızı sağlar.
•Her pozisyonda saçın sağlam tutulmasını sağlayan hareketli mapa.
•Güv�nli tutuş ve kilitlenme için özel sertleştirilmiş çelikten yapılmış çeneler.
•HRCGO ve üstü çelik tiplerine uygun
•+ %150 üzerinde yük testli.

Model LT-CD LT-CD LT-CD LT-CD 

- 0.8 1.0 2.0 3.0 

Kaldırma kapasitesi 0.8 1.0 2.0 3.0 

Test yükü 7.35 14.7 29.4 44.1 

Ağız açıklığı 0-15 0-20 0-25 0-30

A 30 48 70 75 

B 44 63 76 85 
C 35 51 56 59 

Ölçüler D 0-17 0-22 0-27 0-32

E 103 138 164 193 

F 10 12 16 20 

G 212 295 3'10 418 

H 35 51 52 78 

Ağırlık 1.9 4.8 6.5 14.8 
·-

KOD CİNSİ 

C00.8 0.8 Ton dikey sac kaldırma 
CD 1.0 1 Ton dikey sac kaldırma 
C02.0 2 Ton dikey sac kaldırma 
C03.0 3 Ton dikey sac kaldırma 
C05.0 5 Ton dikey sac kaldırma 
co9_0 8 Ton dikey sac kaldırma 
CD 12 12 Ton dikey sac kaldırma 

LT-CD 
5.0 

5.0 

73.5 

0-50

80 

90 

65 

0-52

240 

22 

450 
88 

22.5 

LT-CD LT-CD 
8.0 12.0 

8.0 12 

135 210 

0-45 50-90
85 90 

112 145 
77 100 
60 150 

364 390 
22 25 

606 702 
100 110 

37 50 

LT-PPD ve AMS MODEL YATAY SAC KALDIRMA APARATI 

•Çift olarak kullanılması gereken bu sac kaldırma aparatları yazılı kapasitesinin 2 li kullanımları için geçerlidir.

t 

kN 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

kg 

•Çift olarak kullanılması gereken bu sac kaldırma aparatları saçları yatay olarak yükleme ve kaldırmada büyük kolaylık sağlar.
•2 bacaklı bir zincir sapanın ucuna takılmaları (max. açı 90°) sacları yatay kaldırmak için yeter lidir.
•Saclar uzun tarafından kaldırılmak istenirse zincir sapan bir kaldırma traver sine monte edilmelidir.

Model PPD-1 PPD-2 PPD-3 PPD-5 

Tekli Kapasite 1 2 3 5 t 
Test yükü 20.07 44.15 68.13 110.65 kN 
Ağız açıklığı 30 40 45 55 mm 

A 0-27 0-27 0-32 0-52 mm 

Ölçüler/ 
B 115 145 157 231 mm 

Dimensions C 50 50 65 90 mm 
DMax 175 175 204 310 mm 

KOD CİNSİ 

E 25 25 30 40 mm 
Ağırlık 3.5 5.0 6.0 7.5 kg 

.. ,. l.�&iCEtıılıııııı 

PPD-1 1 Ton yatay sac kaldırma 
PPD-2 2 Ton yatay sac kaldırma 
PPD-3 3 Ton yatay sac kaldırma 
PPD-5 5 Ton yatay sac kaldırma  

AMS-1 1 Ton yatay sac kaldırma 
AMS-2 2 Ton yatay sac kaldırma 
AMS-3 3 Ton yatay sac kaldırma 
AMS-5 5 Ton yatay sac kaldırma  

Model AMS-1 AMS-2 AMS-3 AMS-5 

Tekli Kapasite 2 3 5 t 
Test yükü 22.07 48.15 74.13 122.65 kN 
Ağız açıklığı 25 30 45 45 mm 
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LIFTURK 
ENDÜSTRİYEL KALDIRMA EKİPMANLAR! "Elinizdeki Güç" 

Not : Yuvarlak Yüzeyler de Kaldırma Kapasitesi% 50 ye 
Varan Oranda Düşebilir. 

:::ı::: 

_J 

LT-PLM SERİSİ MANYETİK SAC KALDIRMA APARATI 

® [1 ,�&fi(( 
Model 

Çalışma yük limitleri 

Kanıtlanmış test yükü 

Uzunluk ili 

Genişlik (BI 

Yükseklik (Hl 

Ağırlık 

LT-PLM 
100 
100 

350 

100 

82 

80 

4 

Çelik kalınlığı 
mm3Ton inch 

T1 !OveUstll 2.34veUsW 100% 

T2 55 2.16 95% 

13 50 1.97 90% 

T4 45 1.77 85% 

T5 40 1.57 80% 

T6 35 1.38 70% 

T7 30 1.18 60% 

18 25 0.98 50% 

T9 20 0.79 40% 

na 15 0.59 30% 

T11 10 0.39 20% 

T12 5 0.20 10% 

LT-PLM LT-PLM LT-PLM 
'°o 600 1000 
400 600 1000 

1250 2100 3500 

185 225 280 

105 140 160 

100 125 155 

11 20 40 

Kapasite oranı 
2Ton 1Ton 0.6 Ton 0.4 Ton 

100% 

95% 100% 

90% 100% 
100% 

85% 

75% 90% 

65% 80% 

55% 70% 90% 

45% 60% 75% 90% 

35% 50% 60% 70% 

25% 35% 45% 50% 

15% 20% 25% 30% 

LT-PLM LT-PLM LT-PLM 
2000 3000 5000 
2000 3000 5000 kg 

6000 9000 15000 kg 

360 435 540 mm 

210 286 316 mm 

185 245 295 mm 

74 105 250 kg 

0.1 Ton KOD CİNSİ 

PLM 100 0.1 Ton Manyetik 

PLM400 O .4 Ton Manyetik 

PLM600 0.6 Ton Manyetik 
100% PLM 1000 1.0 Ton Manyetik 

PLM 2000 2.0 Ton Manyetik 

PLM 3000 3.0 Ton Manyetik 

PLM 5000 5.0 Ton Manyetik 

70% 

40% 

LT-MC MODEL (PEHLİVAN) MEKANİK KRİKO 

• Göbekten dişli aktarma sistemi ile düzenlenmiş mekanik kriko sistemidir.
• Ağır yüklerin uzun mesafelerde kaldırılması için çok yönlü kaldırma noktaları ile tasarlanmıştır.
• +%50 ilave yük ile test edilmiştir
• Ağır çalışma koşulları için ideal bir kiriko sistemidir.

1 Model LT-MC LT-MC 
1.5 3.0 

Kapasite 1.5 3 

TestYüki 2.2 4.5 

Kaldırmada harcanan gllç 190 196 

A 77 83 

B 100 130 

LT-MC 
5.D

5

7.5 

235 

105 

145 

KOD CİNSİ 

MC-1.5 1.5 Ton Mekanik kriko

MC-3.0 3 Ton Mekanik kriko

MC-5.0 5 Ton Mekanik kriko

MC-10 10 Ton Mekanik kriko

MC-16 16 Ton Mekanik kriko

MC-20 20 Ton Mekanik kriko

LT-MC LT-MC LT-MC 
10 16 20 
10 16 20 

15 24 30 

431 580 650 

124 153 153 

140 150 150 

C 600-900 735-1090 730-1075 800-1190 820-1140 865-1180

D 55-355 60-425 70-425 100-490 135-455 124-440

E 55 60 71 86 85 85 

Ölçüler F 40 45 68 76 90 90 

G 110 138 170 170 180 180 

H 225 285 249 300 360 360 

K 121 200 190 252 275 275 

R 119 140 155 185 210 224 

s 185 235 220 187 202 202 

T 126 128 128 250 255 255 

Alırlık 11 21 27 46 63 72 
-
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t 

t 

N 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

1 



LIFTURK 
"Elinizdeki Güç:" ENDÜSTRİYEL KALDIRMA EKİPMANLAR! 

LT-WF-WL MODEL AÖIR YÜK TAŞIMA ARABASI (DOMUZ ARABASI) 

Model Tekertek 
J1�t�� 

Dönüs tablası Cekme Kol boyu Ölcüler Kapasite Ağırlık 
Sayısı ölçüsü(mml ayarlanan genişlik lmml ltonl lkgl b9Yu(mml 

LT 4 80x70 150 800 230 X 230 X 110 8 28 
WF4+WU 4 80x70 140x 120 300 -1000 1 70 X 140 X 110 

LT 8 80x70 160 1100 560x420 x110 16 72 
WFB +WLB 8 80x70 200x 160 400 -1300 200 X 200 X 110 

12 80x70 180 1100 750 X 450 X 110 24 100 
WF12+WL12 12 80x70 220x180 400 -1400 256x200x110 

LT 16 80x70 200 1100 936x500x 110 32 124 
WF16+WL16 16 80x70 240x 200 400 -1500 310x 220x 110 

• 
LT 12 110x85 220 1500 1000x 580x 140 48 248 

WF24+WL24 12 110x85 350x 200 400 -1600 360 X 310 X 140 
LT 16 110x85 240 1500 1080X 710 X 140 64 318 

WF32+WL32 16 110x85 440x 220 500 · 2000 460 X 320 X 140 

KOD CİNSİ mm KOD CİNSİ 

WF4+WL4 8 Ton fük taşıma arabası 388 $ WF16+WL16 32 Ton Yük taşıma arabası 

WF8+WL8 16 Ton Yük taşıma arabası 750 $ WF24+WL24 48 Ton Y'tik taşıma arabası 

WF12+WL12 24 Ton Yük taşıma arabası 1.060 $ WF32+WL32 64 Ton Yük taşıma arabası 

LT-HM MODEL SIFIR MAKİNA KRİKOSU 

® ., lw�i�CE 
Model 

LT·HM LT·HM KOD CİNSİ 
50 100 

Kapasitesi 5.0 10.0 
HM-5 5 Ton Sıhr makina krikosu 
H M-1 O 16T on Sıhr maki na krikosu 

Tırnak kaldırma aralığı 25-230 30-260 mm 

Ust kaldırma aralığı 368-573 420-650 mm 

Max. kol kuvveti 38 40 kg 

Ağırlık 25 35 kg 

LT-SOH MODEL TIRNAKLI MAKİNA KRİKOSU ( UZAKTAN TESİRLİ) 

® ., ,�Gi CE 
Model 

LT·SOH LT·SOH KOD CİNSİ 
891 1591 

Kaldırma kapasitesi 8000 15000 kg 
SOH-8 8 Ton Tımakh kumandah kriko 

Min. ayak yüksekliği 3 25 mm SOH-15 15 Ton Tırnakh kumandah kriko 

Kaldırma yüksekliği 90 90 mm 

Ağırlık 12 18 kg 

LT-JS MODEL TIRNAKLI MAKİNA KRİKOSU 

® ., lw�i�CE 
Model LT-JS3 LT·JS 8 LT·JS 15 KOD CİNSİ 

Kaldırma kapasitesi 3000 8000 15000 kg JS-3 3 Ton Tırnakh kumandah kriko 

Mln. ayak yüksekliği 15 20 25 mm JS-8 8 Ton Tırnakh kumandah kriko 

Kaldırma yüksekliği 140 140 140 mm JS-15 15 Ton Tımakh kumandalı kriko  
Ağırlık 21.5 28.5 35 kg 
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LİFTURK 
UZAKTAN TESİRLİ HİDROLİK KRİKOLAR "Elinizdeki Güç" 

®CE 
1 .... 

= 
-= -1; 

Kapasite Strok "'C/) 
....... 

(Ton) 1mm) :2� 

1 (mm) 

50 122 

10 100 172 

150 222 

50 126 

20 100 176 

150 226 

50 1'!/ 

30 100 187 

150 2'!/ 

50 147 

50 100 197 

150 247 

50 182 

100 100 232 

150 282 

50 202 

200 100 252 

150 302 

50 267 

300 100 367 

150 517 

1 .... 
= 
.... 

-as.= 
�-� 

(mml 
-

172 

'l/2 

'!/2 

176 

'l/6 

'!/6 

187 

287 

387 

197 

297 

397 

232 

332 

432 

252 

352 

452 

317 

517 

817 

HHYG SERİSİ TEK TESİRLİ SİLİNDİR KRİKOLAR 

ci. 

i5. 
cıı 

ci. u-"' .... �-u-

cı,. 

ı:5 � :::i: 

[mm) [mml [mm) 
-

68 45 il 

83 60 ıs 

103 75 65 

123 95 70 

168 135 90 

228 190 131 

2li 240 211 

LIFTURK 

.... 1
� Uygun 
. ... 

Pompa <
[Kgl Modeli 

-

3.1 700/C 

4.4 700/C 

5.7 700/C 

4 700/C 

5.3 700 

6.6 700 

7.9 700/C 

10.7 700 

13.5 700/A 

11.6 700 

14.9 700/A 

18 700/A 

25.7 700 

30.6 700/A 

35.5 700/A 

60 700/A 

71 630A 

83 630A 

126 630A 

165 630A 

224 630A 

1 
Silindir 
Modeli 

HHYG-10/50 

HHYG-10/100 

HHYG-10/150 

HHYG-20/50 

HHYG-20/100 

HHYG-20/150 

HHYG-30/50 

HHYG-30/100 

HHYG-30/150 

HHYG-50/50 

HHYG-50/100 

HHYG-50/150 

HHYG-100/50 

HHYG-100/100 

HHYG-100/150 

HHYG-200/50 

HHYG-200/100 

HHYG-200/150 

HHYG-300/50 

HHYG-300/100 

HHYG-300/150 

Plslıı.Srtiepriiıııiınkıııııka,iıııııı 

lnıı.libekbasıııraılı!1ıtkl,ılııılıeııt. 

l'ıı,P1$1ıııııııtriliııipıılıiujlır. 
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LIFTURK 
"Elinizdeki Güç:" 

1 

1 

�cc � �

Kapasite Strok 
(Ton) 1mm) 

-

5 7 
10 10 

20 11 

30 13 

50 16 

100 16 

150 16 

200 20 

�cc � �

Kapasite Strok 
(Ton) 1mm) 

10 25 

20 27 

30 54 

50 66 

100 69 

-
= 

-=-:; 
.,._J:! 
ca:� 
::ııı::>-

(mm) 

40 

48 

56 

62 

72 

91 

100 

110 

-
= 

=°ii 
ltJ:!
::::!� 
(mm) 

49 

57 

64 

74 

93 

UZAKTAN TESİRLİ HİDROLİK KRİKOLAR 

HHYG SERİSİ TEK TESİRLİ KISA SİLİNDİR KRİKOLAR 

- ci. 

ı- 1 
= 

ci. 
"' 

- c..,. -"' �- - "C _.,, 

i 
c..,. Uygun Silindir Ü,� .,,_ 
!i ,;;. ci Pompa ModeU <>- >- ,c[ 

lmml lmml (mm) (mm) (Kg) Modeli 
-

47 64x45 35 25 0.8 700/C HHYG-58 

58 83x60 45 38 1.6 700/C HHYG-108 

67 99x76 60 50 2.7 700/C HHYG-208 

75 123x98 75 64 4.6 700/C HHYG-308 

88 148x120 95 70 7.8 700/C HHYG-508 

107 188x160 135 100 17 700 HHYG-1008 

116 215x190 165 115 27 700 HHYG-1508 

130 255x244 190 135 42 700 HHYG-2008 

HHYG SERİSİ TEK TESİRLİ TELESKOPİK KISA SİLİNDİR KRİKOLAR 

- ci. 
= 

iS. 
"' 

s. 
- c..,. -"' �- - "C _.,, .!! Uygun Silindir -- .,,_ 

i � �-� ci -,1! Pompa ModeU 
(mm) (mm) 1mm) 1mm) 1Kg) Modeli 

-

74 83x60 45 38 1.6 700/C HHYG-100 

84 99x76 60 50 2.7 700/C HHYG-200 

118 123x98 75 64 4.6 700/C HHYG-300 

140 148x120 95 70 7.8 700/C HHYG-500 

162 188x160 135 100 17 700 HHYG-100D 
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LIFTURK 
UZAKTAN TESİRLİ HİDROLİK KRİKOLAR "Elinizdeki Güç" 

�cc v:;ı �

©CE 

©CE 

HHYG SERİSİ TEK TESİRLİ UZUN TELOSKOBİK SİLİNDİR KRİKOLAR 

-
1 

E .=i ci. 
-

d-Kapasite Strok .!!- "'"' c..,. -: Uygun Silindir ca.
o ca.-

i ı,2t; :2 l,2 
"'· ,a, 

I 
(Ton) 1mm) ı5 < Pompa ModeU 

(mm) 1mm) 1mm) [mm) [Kg) Modeli 

10 
135 45 

270 250 
135 75 

110 18 700/A HHYG-10/2700 

15 
150 55 

300 280 700/A 
150 90 125 28 HHYG-15/3000 

30 
150 75 

300 700/A HHYG-30/3000 
150 110 

304 152 45 

150 95 
50 

150 135 
300 350 170 68 700/A HHYG-50/3000 

HHYG SERİSİ TEK TESİRLİ DELİKLİ SİLİNDİR KRİKOLAR 

-

Kapasite 
-�

Strok ,. .! 
(Ton) (mm) !�

(mm) 

20 50 161 

20 100 223 

30 50 180 

30 100 246 

60 50 247 

60 100 304 

100 75 276 

� 1 i 
-.! c..,. 
ı::ı.,::, !!· 
<> cı 
(11ml (mm) 

211 98 

323 98 

230 114 

246 114 

297 158 

404 158 

351 212 

1 

1 
- Uygun Ağırlık Silindir = a. ... "' Pompa (kg) ModeU cıc..,. 
(mm) Modeli 

27 700 7.7 HHYG-2050K 

27 700 9.5 HHYG-201 OOK 

33 700 10.3 HHYG-3050K 

33 700 13 HHYG-30100K 

54 700/A 28.1 HHYG-6050K 

54 700/A 38 HHYG-60100K 

80 700/A 55 HHYG-10075K 

HHYG SERİSİ ÇİFT TESİRLİ SİLİNDİR KRİKOLAR 

- -
= = 

-=� e-"' ... 
Kapasite Strok 

"'"' _.,, 
ı 

ca.- ca.-

::::! l,2 o·:::ı 

(Ton) 1mm) ,-ı;::: 

1mm) 1mm) (mm) 

ci. 

c..,. ..... Uygın !!!· 
� Pom,a Siliooir 

1mm) 1Kg) 
Modeli Modeli 

250 60 390 6'0 13 HHYG-21ms 

300 60 440 7'0 
80 HHB-630B 

15 H HYG-20300S 

200 75 36' 56' 17 HHYG-30200S 

ll 
300 75 46' 76' 

95 HHB-630B 
21 HHYG-30300S 

200 95 m 574 

300 95 m 774 

29 
HHB-630B 

HHYG-50200S 
120 

35 HHYG-583005 

200 135 389 589 
100 

300 135 489 789 

60 
HHB-630B 

HHYG-1002005 
175 

73 HHYG-1003005 
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LIFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

HHB-700/C 

HHB-700/S 

�cc � �

SOV 700 El Valfi 

RHM Serisi 
Hortum (kaplin dahili 

1 

HİDROLİK AKSESUARLAR 

HHB SERİSİ HİDROLİK POMPALAR (GÜÇ ÜNİTESİ) 

HHB-2000G 

Yaq Cıkısı 
·;;; 

lu. 
ldakll<a / i:cl 

·;;; ·e� -"'I!!" �g-
"'

,c,,C>. 

Model 
oc,, :=- .,,_ :,e== Z:<D u,.u, _...,, == ev •::::ı"' 

lkg/psil Q<D ><D (ccl 

HHB-700/C 700 13 2.3 350 
HHB-700 700 13 2.2 700 
HHB-700/A 700 13 2.3 2700 

HHB-700/S 700 13 2.3 3500 

HHB-1000 700 13 2.3 1300 
HHB-2000 700 13 2.3 2200 
HHB-20006 2000 32 1.3 2200 

HHB-630/C 700 5 0.7 8000 

HHB-630/B 700 5 0.7 8000 

1 
-: 
,6, 

(kg) 

6.5 
12 
14 

16 

5 
8 

11 

22 

26 

HHB-700/A 

HHB-2000 

Ölfüler llıellikler 

60X15X16 Manuel Tek Yön 
73X18X18 Manuel Tek Yön 
82X18X18 Manuel Tek Yön 

73X24X27 Manuel Çift Yön 

73X19X19 Alüminvum 
73X19X19 Alüminyum 
59X12X17 2000 Bar 

36X28X50 220-380V/0,75 kw Tek Yön

36X28X50 220-380V/0,75 kw Tek Yön

HHB-630/C 

HHB-630B 

HİDROLİK AKSESUARLAR 

MFSerisi 
Kontrollu manifold 

MS Serisi 6 lı 
Serbest manifold 

SPG Serisi 
Manometre 

MS Serisi 2 lı 
Serbest manifold 

HH-11 Kaplin 

AGIR cc """" �

i u-

·ı:::: =
Model .. =

zı:ı:ı 

(kg/psil

HH-ll 700 

RHM 700 

SGP-100 1000 

GA 700 

MS-2 700 
MS-6 700 

MF-2 700 

MF-3 700 

MF-4 700 

www.lifturk.com www.altinkumlar.com.tr 

Ozellik 

3/8" -1/ 4" N PT Soket 

3/8"NPT Hortum mt 

1/4"NPT Manometre 

Manometre adaptör 

2 li Serbest dağıtıcı 
6 li Serbest dağıtıcı 

2 li Kontrollu da!iıtıcı 

3 lü Kontrollu daDıtıcı 

4 lü Kontrollu daDıtıcı 



HİDROLİK EL ALETLERİ 

•DahiU pompalıdır. 

•Harici pompalıdır. 
HHB 700 pompa ile kullanılması onerilir. 
fiyatımıza pompa dahil değildir. 

LiFTURK 
"Elinizdeki Güç:" 

HİDROLİK BORU BÜKME 

Model HHW / 2J HHW /3J HHW / 4J ı=ı 
Max.Güç 13 20 20 t 

Max.Hareket 250 290 370 mm 

Bükme Kapasitesi 112"·314"·1'··11W· 1/2"-t4"•1"·11/4"· 1/2" ·3/4"· 1"· 11/4" • mm 11/2"·2" 1112·-z·-ıtız·.3· 11/2" ·2" ·2/12" .3• _,. 

Boru Kalınlığı Kapasitesi 2.75-4.50 2.75-5 2.75-6 mm 

Ağırlık 49 100 155 kg 

CiNSi KOD 

HHW/2J 
HHW/3J 

HHW/ 4J 
HHY/1 
HHY/2 

===== 
1/2"-2" Hidrolik boru bükme 

1/2"-3" Hidrolik boru bükme 
1/2"- 4" Hidrolik boru bükme 
1/2"-3/4"-1" Yedek bükme kalıbı 
11/4"-1 1/2"-2"-3"-4" Yedek bükme kalıbı 

HİDROLİK ÇEKTİRMELER 

1 Model HHL/5 

Uygulama Gücü (ti 5 

Max.GenişUk lmml 50-200

Ağırlık (kg) 7.5 

HHL/10 

10 

50-250

10.1 

HHL/ 20 

20 

100-350

18.6 

HHL/ 30 

30 

150-400

24.2 

KOD CiNSi 

HHL/5 5 Ton Hidrolik çektirme 

HHL/ 10 1 O Ton Hidrolik çektirme 

HHL/ 20 20 Ton Hidrolik çektirme 
HHL/ 30 30 Ton Hidrolik çektirme 
HHL/ 50 50 Ton Hidrolik çektirme 

Model HHL/ 5F HHL/ lOF HHL/ 20F 

Uygulama Gücü (ti 5 10 20 

Max.GenişUk lmml 200 250 350 

Ağırlık (kg) 10.2 12.9 15.7 

KOD CiNSi 

HHL/ 5F 

HHL/ lOF 
HHL/ 20F 

HHL/ 30F 

HHL/ 50F 
HHB700 

5 Ton Hidrolik çektirme 

1 O Ton Hidrolik çektirme 
20 Ton Hidrolik çektirme 

30 Ton Hidrolik çektirme 

50 Ton Hidrolik çektirme 
Harici Pompa 

===� 

HİDROLİK FLANŞ AYIRICI ALETLER 

HHL/ 30F 

30 

400 

33 

HHL/50 1 
50 

200-500

43 

HHL/ 50F 

50 

500 

37.8 

ııııılii� 
•Dahili pompalıdır. \ 

1 Model HHP-1 481 HHP-10 HHP-8 1 
Uygulama Gücü (ti 14 10 8 

Max.Genişlik 1mm) 6-81 6-81 6-77 

Ağırlık 1kg) 10.2 11.5 10.4 

"Harici pompalıdır. 
HHB 700 pompa ile kullanılması onerilir. 
fiyatımıza pompa dahil değildir. KOD 

HHP-1 481 
HHP-10 

HHP-8 
HHB700 

CiNSi 

14 Flanş ayırıcı harici pompalı 

1 O Ton Flanş ayırıcı dahili pompalı 
8 Ton Flanş ayırıcı cırcır kollu mekanik 

Harici pompa 
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LIFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

HHK-SC 

HHK-88 

C�_!lt 
HHK-15 

HHG-16 

HHG-20 

•Harici pompalıdır. 

HHB 700 pompa ile kullanılması onerilir.
fiyatımıza pompa dahil değildir.

•Harici pompalıdır. 
HHB 700 pompa ile kullanılması onerilir. 

fiyatımıza pompa dahil değildir. 

il 

HİDROLİK EL ALETLERİ 

HHK SERİSİ HİDROLİK PATLATMALI PANÇ SETLERİ 

Model HHK-BC HHK-8B HHK-15 

Max.Gtıç 11 11 13 t 

Delme kalın�ğı mm (paslanmaz) 1.6 1.6 2.0 mm 

Delme kalınlığı mm (demiri 3.2 3.2 4.0 mm 

Delme aralığı 1mm) 16-60 16-60 16-114 mm 

Delme lokmalan 22-27-34-43-49-60 22-27-34-43-49-60 63-76-80-89-100-114 kg 

Ağırlık Kg 11.5 13 26.2 kg 

KOO CiNSi 

HHK-BC 16-60 Patlatmalı panç

HHK-8B 16-60 Patlatmalı panç

HHK-15 63-114 Patlatmalı panç

HHK·L1 Yedek lokma ucu 

HHK-B1 Bağlantı civatası 

HHG SERİSİ HİDROLİK DEMİR KESME MAKASLARI 

Model Max.Güç Kesme Aralığı 
t mm 

,_ 
HHG-16 10 4-16

HHG-22 
HHG-20 12 4-20 

HHG-22 16 4-22

HHG-25 20 4-25 

KOD CiNSi 

HHG-25F HHG-16 16mm Demir kesme makası 

HHG-20 20mm Demir kesme makası 

HHG-22 22mm Demir kesme makası 

HH6-25F 25mm Demir kesme makası 

HHB700C Harici pompa 

HHD SERİSİ HİDROLİK KABLO KESME MAKASLARI 

HHD-40 
HHD-50 

HHG-120F 

Model 

HH0-16 

HH0-50 

HHD-85 

HH0-120F 

KOD 

HHD-40 

HHD-50 

HHD-85 

HHD-120F 

HHB700C 

Max.Güç Kesme Aralığı 
t mm 

-

7 4-40

5 4-50

5 4-85

8 4-120
-·- -

-

CİNSi 

40mm Kablo kesme makası 

50mm Kablo kesme makası 

85mm Kablo kesme makası 

120mm Kablo kesme makası 

Harici pompa 

www.lifturk.com www.altinkumlar.com.tr 

Ağırlık 

lkg 

3.6 

4.6 

6.2 
5.5 

-

Ağırlık 
kg 

7.9 

11.4 

15.5 
15 



LİFTURK 
HİDROLİK EL ALETLERİ "Elinizdeki Güç" 

HHY SERİSİ HİDROLİK KABLO PABUCU SIKMA SETLERİ 

HHY-120A HHY-240A HHY-300A HHY-300 

Model 

Max.Güç 

HHY-300B 

HHY-400F 

HHY-430F 

HHY-510F 

•Harici pompalıdır. 

HHB 700 pompa ile kullanılması onerilir. 

fiyatımıza pompa dahil değildir. 

HHY-120A HHY240A 
,_ 

10 12 

HHY-300A 

13 

Sıkma stroğu 14 18 18 

Sıkma şekli Altıgen Altıgen Altıgen 
Sıkma aralığı 10-120 16-240 10-300

Lokma muhtev�atı 10-16-25-35-50-70 16-25-35-50-70-95 16-25-35-50-70-95 

95-120 120-150-185-240 120-150-185-2l0-300 

Ağırlık 4.5 6.3 6.4 

KOD CiNSi 

HHY-120A 120 Hidrolik pabuc sıkma pensesi 
HHY24DA 240 Hidrolik pabuc sıkma pensesi 
HHY-300A 300 Hidrolik pabuc sıkma pensesi 
HHY-300 300 Hidrolik pabuc sıkma pensesi 

HHY-300B 300 Hidrolik pabuc sıkma pensesi 

HHY-400 

HHY-630F 

-Harici pompalıdır. 

HHB 700A pompa ile kullanılması onerilir. 

fiyatımıza pompa dahil değildir. 

HHY-300 HHY-300B HHY-400 

12 11 12 

18 18 32 

Altıgen Altıgen Altıgen 
16-300 16-300 16-400 

HHY-430F 

11 

32 

Altıgen 
lUOO 

HHY-510 

HHY-1000F 

•Harici pompalıdır. 

HHB 700A pompa ile kullanılması onerilir. 

fiyatımıza pompa dahil değildir. 

HHY-510F HHY-630F HHY-lOOOF 

13 23 35 

38 22 30 

Altıgen Altıgen Altıgen 
16-400 1fı0-6ll 240-1000

16-25-35-50-70-95 16-25-35-50-70-95 16-25-35-50-70-95-120 1H5-35-50·70-95·1ZI 16-2�3�51·71·9�120 240-300-lOO l00-500-630 

120-150-185-240-300 120-150-185-240-300 150-18� 2'0-300-400 151· 185·2ll--·'41 150-115-2'0-310-aD 5l0·'31 800-1000 

9.5 11.5 10 8.9 10 15 23,7 

KOD CiNSi 

HHY-400 400 Hidrolik pabuc sıkma pensesi 
HHY-510 400 Hidrolik pabuc sıkma pensesi 
HHY-510F 400 Hidrolik pabuc sıkma pensesi 
HHY-630F 630 Hidrolik pabuc sıkma pensesi 
HHY-1000F 1000 Hidrolik pabuc sıkma pensesi 
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mm 
mm 

mm 

kg 



LiFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

�-

.,,, 

TRANS PALETLER 

2.5 TON TRANSPALET ( DF-25 ) 

2.5 Ton yük kapasitesine sahip transpaletimiz pot.tekerli ve kaynaklı pompa olarak imal edilmiştir. Güçlü şasesi ile kapasitesine 
uygun paletli ürünlerin kolayca taşınabilmesini sağlamaktadır. 

®CE 

KOD CiNSi l!!"'!f!I ----- lilı&ill 

OF 25 2.5 Ton Transpalet 

2.5 TON TRANSPALET ( BF-25 N) 

Model 

Kaldırma kapasitesi 
Min. çatal yUksekliQi 
Max. çatal ytıksekliQi 
Yön tekerleQi 
YUk tekerleri 
Cataı ölcusu 
Dıştan çatal genişliQi 
Çatal boyu 
Sac KalınlıQı 
AQırlık 

DF2& 

2500 kg 

80 mm 

190 mm 

180 X 50 mm 

80 X 70 mm 

150 X 55 mm 

550 mm 

1150 mm 

4,00 mm 

66 kg 

2.5 Ton yük kapasitesine sahip transpaletimiz pot.tekerli ve (BF) üsten açılabilir pompalı olarak imal edilmiştir.Güçlü şasesi 
ile kapasitesine uygun paletli ürünlerin kolayca taşınabilmesini 
sağlamaktadır. Model BF 2& N 

®CE 

�KO_D��C-INS-1 _____ mzD 
BF 25 N 2.5 Ton Transpalet 

2.5 TON TRANSPALET ( BF-25 P ) 

Kaldırma kapasitesi 
Min. çatal yUksekliQi 
Max. çatal ytıksekliQi 
Yön tekerleQi 
YUk tekerleri 
Catal ölcusu 
Dıştan çatal genişliQi 
Çatal boyu 
Sac KalınlıQı 
AQırlık 

2500 

80 

190 

180 X 50 

80 X 70 

150x 55 

550 

1150 

4,00 

68 

kg 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

2.5 Ton yük kapasitesine sahip transpaletimiz döküm pu tekerli ve (BFI üsten açılabilir pompalı olarak imal edilmiştir.Güçlü şasesi 
ile kapasitesine uygun paletli ürünlerin kolayca taşınabilmesini 
sağlamaktadır. Model BF 25 P 

®CE 

KOD CINsl l!!"'!P.I ----- Mllill

BF 25 P 2.5 Ton Transpalet 

Kaldırma kapasitesi 
Min. çatal yUksekliQi 
Max. çatal ytıksekliQi 
Yön tekerleQi 
YUk tekerleri 
Çatal ötçusu 
Dıştan çatal genişliQi 
Çatal boyu 
Sac KalınlıQı 
AQırlık 

3.5 TON AGIR HİZMET TRANSPALET ( BF-35) 

2500 

80 

190 

180 X 50 

80x 70 

150x 55 

550 

1150 

4,00 

70 

kg 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

3.5 Ton yük kapasitesine sahip transpaletimiz döküm pu tekerli ve ağır hizmet pompalı olarak imal edilmiştir.ilave güçlendirilmiş 
şasesi ile kapasitesine uygun paletli ürünlerin 
kolayca taşınabilmesini sağlamaktadır. Model BF 2& 

Ağır hizmet şartlarını karşılamak için üretilmiştir. Kaldırma kapasitesi 3500 

Min. çatal yUksekliQi 80 

Max. çatal ytıksekliQi 190 

® CE 
Yön tekerleQi 180 X 50 

YUk tekerleri 80x 70 
" 

Çatal ötçusu 150x 55 

Dıştan çatal genişliQi 550 

Çatal boyu 1150 

KOD clNsl ıım Sac KalınlıQı 6,00 

BF35 3.5 Ton Transpalet AQırlık 110 
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kg 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 



TRANS PALETLER 

@ 

LIFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

5 TON AGIR HİZMET TRANSPALET ( BF-50 ) 

5 Ton yük kapasitesine sahip transpaletimiz döküm tekerli ve ağır hizmet pompalı olarak imal edilmiştir.ilave güçlendirilmiş 
şasesi ile kapasitesine uygun paletli ürünlerin kolayca taşınabilmesini 
sağlamaktadır. Ağır hizmet şartlarını karşılamak için üretilmiştir. 

Model BF&O 

Kaldırma kapasitesi 5000 kg 

Min. çatal yUksekliQi 90 mm 

Max. çatal yUksekliQi 200 mm 

Yiln tekerlegi 200 X 50 mm 

© CE 
YUk tekerleri 85x 80 mm 

cataı ıııcusu 160 X 60 mm 

Dıştan çataı genişligi 540 mm 

Çatal boyu 1150 mm 
KOD clNSI MUZ.Si Sac KalınlıQı 8,00 mm 

BF 50 5.0 Ton T ranspalet AQırlık 135 kg 

DÜŞÜK MESAFELİ TRANSPALET ( BFL-51 & BFL-35) 

BFL serisi transpaletimiz normalinden daha alçak mesafedeki paletlerin taşınması için imal edilmiştir. Güçlü şasesi 
ile kapasitesine uygun paletli ürünlerin kolayca taşınabilmesini 
sağlamaktadır. Model BFL•51 BFL•35 

Kaldırma kapasitesi 1500 1000 kg 

Min. çatal yUksekliQi 51 35 mm 

CE Max. çatal yUksekliQi 165 90 mm 
... 

Yiln tekerlegi 180 X 50 160 X 50 mm 

YUk tekerleri 50 X 70 34x 58 mm 

KOD CiNSi mm içten çatal genişliQi 220 210 mm 

Bfl-51 
Dıştan çatal genişliQi 540 540 mm 

1.5 Ton 55mm Transpalet Çatal boyu 1150 1120 mm 

Bfl-35 1.0 Ton 35mm T ranspalet Teker turu On/Arka Döküm Döküm 

MAKASLI TRANSPALET ( HL-10 ve HL-15) 

HL serisi makaslı transpaletlerimiz yükü 80 cm yükseğe kaldırırken kendini yere sabitliyerek tezgah vazifesi görür. Güçlü şasesi 
ile kapasitesine uygun paletli ürünlerin kolayca taşınabilmesini 
sağlamaktadır. 

Model HL10 

Kaldırma kapasitesi 1000 

Min. çatal yUksekliQi 85 

®CE 
Max. çatal yUksekliQi 800 

Ylln tekerıegi 200 X 50 "" 

YUk tekerleri 78x 70 

Catal ıııcusu 160 X 50 

KOD CiNSi liWSI Dıştan çataı oenişligi 560 

HL-10 1.0 Ton Makaslı Transpalet Çatal boyu 1150 

HL-15 1.5 Ton Makaslı Transpalet  AQırlık 120 

PASLANMAZ TRANSPALETLER 

2 Ton yük kapasitesine sahip transpaletimiz döküm pu tekerli ve ağır hizmet pompalı olarak imal edilmiştir. 
Paslanmaz şasesi ile gıda ürünlerinin paletli yüklerini kolayca 
taşınabilmesini sağlamaktadır. 

HL15 

1500 

85 

800 

200 X 50 

78x 60 

160 X 50 

560 

1150 

127 

Model ACV20 ACS/JJJ 

Kaldırma kapasitesi 2000 2000 

Min. çatal yUksekliQi 85 85 

©CE 
Max. çatal yUksekliQi 200 200 

Yiln tekerıegi 160 X 60 160 X 60 .., 

YUk tekerleri 80x 70 80x 70 

KOD CNSI lfü·Si içten çatal genişligi 220 220 

Dıştan çatal genişliQi 540 540 
ACS/20 2.0 Ton 316 Pasl Transpalet Çatal boyu 1150 1150 

ACZ/20 2.0 Ton Galveniz Transpalet Teker turu On/Arka Polyemid Polyemid 
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mm 
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kg 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 



LiFTURK 
"Elinizdeki Güç" TRANS PALETLER 

2.5 TON 80 cm KISA TRANSPALET ( BF-25-80 ) 

2.5 Ton yük kapasitesine sahip transpaletimiz döküm pu tekerli ve (BFI üsten açılabilir pompalı olarak imal edilmiştir. Güçlü ş 
asesi ile kapasitesine uygun kısa paletli ürünlerin kolayca taşınabilmesini sağlamaktadır.Oz ellikle dar yerlerde ve 
yük asansörlerinde tercih edilir. 

�cc ı;:;ı �

_K __ O __ D __ c_l_Ns_ı ______ 

ımmı BF 25-80 2.5 Ton 80cm uzun T ranspalet 

Model 

Kaldırma kapasitesi 
Min. çatal yUksekliQi 
Max. çatal yUksekliQi 
Yön tekerleQi 
YUk tekerleri 
Cata ı ölcU su 
Dıştan çatal genişliQi 
Çatal boyu 
Sac KalınlıQı 
AQırlık 

2.5 TON 150 cm UZUN TRANSPALET ( BF-25 - 150 ) 

BF2&-80 

2500 kg 

80 mm 

190 mm 

180 X 50 mm 

80 X 70 mm 

150 X 55 mm 

550 mm 

800 mm 

4,00 mm 

60 kg 

2.5 Ton yük kapasitesine sahip transpaletimiz pu tekerli ve (BFI üsten açılabilir pompalı olarak imal edilmiştir. Güçlü şasesi 
ile kapasitesine uygun paletli ürünlerin kolayca taşınabilmesini 
sağlamaktadır. 

Model BF 25-150 

®CE 

_K�OD __ c_lN_s_ı ------ 

ımmı BF25-150 2.5Ton 150cmuzunTranspalet 

Kaldırma kapasitesi 
Min. çatal yUksekliOi 
Max. çatal yUksekliQi 
Yön tekerleQi 
YUk tekerleri 
Çata ı ıııçu su 
Dıştan çatal genişliQi 
Çatal boyu 
Sac Kalıntıgı 
AQırlık 

2.5 TON 180 cm UZUN TRANSPALET ( BF-25 - 180) 

2500 

80 

190 

180 X 50 

80 X 70 

150 X 55 

550 

1500 

4,00 

88 

kg 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

2.5 Ton yük kapasitesine sahip transpaletimiz döküm pu tekerli ve (BF) üsten açılabilir pompalı olarak imal edilmiştir. Güçlü şasesi 
ile kapasitesine uygun paletli ürünlerin kolayca taşınabilmesini 
sağlamaktadır. 

�cc � �

_K __ O __ D __ c l N__ s__ _ı ______ 

ımmı BF 25-180 2.5 Ton 180cm uzun Transpalet 

Model 

Kaldırma kapasitesi 
Min. çatal yUksekliOi 
Max. çatal yUksekliQi 
Yön tekerleQi 
YUk tekerleri 
Çata ı ıııçu su 
Dıştan çatal genişliQi 
Çatal boyu 
Sac Kalıntıgı 
AQırlık 

2.5 TON 200 cm UZUN TRANSPALET ( BF-25 - 200) 

BF2S-180 

2500 kg 

80 mm 

190 mm 

180 X 50 mm 

80 X 70 mm 

150 X 55 mm 

550 mm 

1800 mm 

4,00 mm 

90 kg 

2.5 Ton yük kapasitesine sahip transpaletimiz döküm pu tekerli ve (BF) üsten açılabilir pompalı olarak imal edilmiştir. Güçlü şasesi 
ile kapasitesine uygun paletli ürünlerin kolayca taşınabilmesini 
sağlamaktadır. Model BF 25-180

©CE 
KOD CiNSi ------ ..,..ailılıiılllll  

BF 25-200 2.5 Ton 200cm uzun Transpalet  
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Kaldırma kapasitesi 
Min. çatal yUksekliQi 
Max. çatal yUksekliDi 
Yön tekerlegi 
YUk tekerleri 
Çata ı ıııçu su 
Dıştan çatal genişliQi 
Çatal boyu 
Sac Kalıntıgı 
AQırlık 

2500 

80 

190 

180 X 50 

80x 70 

150 X 55 

550 

2000 

4,00 

96 

kg 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 
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LIFTURK 
TRANSPALETLER "Elinizdeki Güç" 

2.0 TON TERAZİLİ TRANSPALET l ESR-20) 

• Kaldırma kapasitesi 2000 kg x 1 kg skala.
• Entegre Termal Yazıcı.
• Operatör sayısını azaltır ve azami verimlilik için zamandan kazandırır.

©CE 
KOD clNSI 11!"'.P.11 ------ aıllılilllll 

ESR-202.0 TonTerazili Transpalet              
ESR·P-20    2.0 Ton Terazili Yazıcılı   
Transpalet 

• Keypad nad ile otomatik dara fonksiyonları.
• Büyük LCD ekran, loş ışıkta bile tüm ölçüm sonuçlarını açıkça
okunabilir sayılarla gösterir.

• Ekran ölçek etrafında farklı açılardan okunabilir.
• Dahili veya harici güç kaynağı kullanılabilir.

1 Model LT•ESR/20 LT-ESRP/ZO 
Kaldırma kapasitesi 2000 2000 kg 

Min. çatal yUksekliDi 80 80 mm 

Max. çatal yUksekliDi 195 195 mm 

Ylln tekerleDi 180 X 50 180 X 50 mm 

YUk tekerleri 64 x 70 74 X 70 mm 

Çatal lllçUsU 160x 50 160x 50 mm 

Dıştan Çatal Oçusu 550 550 mm 

Çatal boyu 1150 1150 mm 

Tolerans 2000 kg yükte +/ • 1 kg sapma kg 

GUç kaynaQı DC 6Vx 4Ah 

Teker turu ıın/arka Poliüretan 

• S115 Model yaya kumandalı transpaletimiz maksimum
1.500kg kapasiteye sahiptir. TAM AKÜLÜ TRANSPALET ( SL-15) 

• Günlük maksimum 3.5 saat sarz süresi ile az yoğunlukta işlerde
sorunsuzca kullanım sağlamaktadır.

• Ergonomik yapısı ile kolay kullanım sağlar.Ayrıca operatör için
güvenlikli yapısı olası hataların önüne geçmektedir.

• Dar alanlarda manevra yeteneği gelişmiş olan bu ürün
ayrıca kol sensörü ile sıkışmaları engeller.

91�iiCE 

._K_O_D __ c_lNSI _______ _. ımmı 

SL-15 1.5 Ton Tam akülü transpalet 

Güçlü metal sperlikler sadece tahrik sistemini korumakla 
kalmaz aynı zamanda kullanıcı personelin 
ayak yaralanmaların dan korur. 

Dört renkli LED pil ölçer. 

YONGCI motorlu tahrik sistemi küçük boyutlu, 
hafü ve yüksek verimliliktedir. 

Tutamağa entegre edilmiş anahtarlar ve 
elektrik sayacı işlemi daha kolay hale getirir. 

Modıl SL-15 

Kaldırma kapasitesi 1500 kg 

Maklna genlşllDi 560 mm 

Çatal uıunluQu 1150 mm 

Tek çatalın genlşUQI 150 mm 

Mln.çatal yUksekUDI 65 mm 

Max.çatal yOksekllDI 180 mm 

Maklna uzunlugu 1624 mm 
Maklna genlşllDI 560 mm 

Maklna YllksekUDI 1174 mm 

On teker lllçıısıı 1174 mm 
YllrOyUş teker lllçıısıı 60x60 • 4 adet mm 

oıınuş yarıçapı 1440 mm 

Yllk merkezi 600 mm 

Kaldırma motoru 24V 0.80 kw 
YllrUme motoru 24V0.75 kw 
AkU 2x 12 V 65 ah 
Çahşma suresi Wıı tam dolu tıaldel 3.5 h 

Agırlık 225 kg 

Almanya'dan ithal edilen su geçirmez mikro siviçler 
soğuk. nemli. tozlu ve diğer zorlu ortamlar da 
uygundur. 

., . 
1 ' 

- 1 .__,_ 

' ! ·=J.ı '

Kulpdaki pnömatik yay. Sapın bırakılması ile 
otomatik olarak yavaşlar ve durur. 
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LiFTURK 
"El inizdeki Güç:" 

.. 

400 KG MİNİ İSTİF l CYSE-4015 J 

400 kg ağırlıktaki yüklere kadar.ürünlerin taşınmasında 150 cm yüksekliğe kaldırılmasında kullanılır.Ergonomik yapısı 
ile dar mesafelerde manevra yapabilir.imalat sektöründe perakende kimya ve ilaç sektöründe çok uygun yardımcı bir 
üründür. 

CE: Kaldırma kapasitesi 400 

MakineyUksekliQi 1725 

Kaldırma yUksekliQi 1500 

Min. platform yUks. 85 

Maksimum genişlik 600 

Platform uzunıuou 650 

Platform geniflliOi 576 

Çatal ölçUleri 650 X 10 

Yiln tekerleQi 127 X 40 

Yok tekerleQi 75 X 40 

AQırlık 91 

CYSE-4015 400 Kg Mini istif makinası 

kg 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

BDDJ MODEL YARI AKÜLÜ MİNİ İSTİF MAKİNALARI 

400 kg ağırlıktaki yüklere kadar.ürünlerin taşınmasında 150 cm yüksekliğe kaldırılmasında kullanılır. 
Manuel modeline göre daha yoğun işlerde kullanılması uygundur. 
Ergonomik yapısı ile dar mesafelerde manevra kabiliyeti yüksektir. 
imalat sektöründe perakende kimya ve ilaç sektöründe çok uygun yardımcı bir üründür. 

AOIR cc """" �

Kaldırma kapasitesi 

Tabla illçUleri 

Maksimum çatal yUksekliOi 

Minimum çatal yUksekliOi 

Dıştan dışa çatal geniflliOi 

Çatal uzunluou 

MakineyUksekliQi 

Makine genişliOi 

Max. mesaede makiııa ısı ylksekü.)i 

AkU 

Motor 

Şarj cihazı 

AQırlık 

400 

610x 580 

1500 

90 

550 

650 

1765 

585 

1730 

12/ 60 

0.5 

12v / dahili 

115 

BDDJ-1500 400 Kg Yar Akülü mini istif makinası 

kg 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

v/Ah 

Kw 

kg 



CE 

LiFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

SYC MODEL MANUEL İSTİF MAKİNALARI 

SYC serisi manuel is tifleme makinalarımız: 
Kapasite, yük merkezi ve yük kaldırma eğrisi gözetilerek kesinlikle paletli mallarda kullanıldığında sorunsuz bir 
manuel istifleme makinasıdır. 

Ayarlı çatalları sayesinde değişik paletleri kaldırabilir. 
Orün genellikle yoğun olmayan işlerde paletlerin araç üzerine yüklenmesi yada depo içinde istiflenmesinde idealdir. 

Orün ömrünü uzatmak ve bozuk zeminlerde devrilme riskine karşılık taşıma yapılmaması tavsiye edilir. 

Paletli ürünlerin istiflenmesi amacı ile tasarlanmıştır.Taşıma işlerinde mutlaka transpalet kullanılması gerekmektedir. 

• Ayarlanabilir
Çatal Genişliği

Kaldırma kapasitesi 1000 1500 2000 kg 

YUk merkezi 500 500 500 mm 

Maksimum çatal yUksekliQi 1600 1600 1600 mm 

Minimum çatal yUksekliQi 85 90 90 mm 

Dıştan dışa çatal geniflliOi 330-830 330-830 330 -830 mm 

Çatal uzunluQu 1150 1150 1150 mm 

Makine boyu 1600 1600 1600 mm 

Makine yUksekliQi 2030 2030 2030 mm 

Makine genişliQi 855 855 855 mm 

Maksimum mesafede makina Ust yUksekliQi 2030 2030 2030 mm 

On tekerlek 80 x60 80 X 60 80x 60 mm 

Arka tekerlek 180 X 50 180 X 50 180 X 50 mm 

AQırlık 225 250 280 kg 

SYC-1016 1.0 Ton 1.600 cm Manuel istif maki nası 

SYC-1516 1.5 Ton 1.600 cm Manuel istif maki nası 

SYC-2016 2.0 Ton 1.600 cm Manuel istif maki nası 



LiFTURK 
"Elinizdeki Güç:" 

Kaldırma kapasitesi 

YUk merkezi 

Maksimum çatal yUksekliQi 

Minimum çatal ytlksekliQi 

Dıştan dışa çatal geniflliQi 

Çatal uzunıuou 

Makine boyu 

Makine yllksekliQi 

Makine genişliQi 

SYC MODEL MANUEL İSTİF MAKİNALARI 

SYC serisi manuel istnleme makinalarımız: 
Kapasite, yük merkezi ve yük kaldırma eğrisi gözetilerek kesinlikle paletli mallarda kullanıldığında sorunsuz bir 
manuel istifleme makinasıdır. 

Ayarlı çatalları sayesinde değişik paletleri kaldırabilir. 
0rün genellikle yoğun olmayan işlerde paletlerin araç üzerine yüklenmesi yada depo içinde istiflenmesinde idealdir. 

0rün ömrünü uzatmak ve bozuk zeminlerde devrilme riskine karşılık taşıma yapılmaması tavsiye edilir. 

Paletli ürünlerin istiflenmesi amacı ile tasarlanmıştır.Taşıma işlerinde mutlaka transpalet kullanılması gerekmektedir. 

J • 

J 1 

1000 

500 

2500 

85 

330- 830

1150 

1600 

1840 

855 

CE 

• Ayarlanabilir
Çatal Genişliği

1000 

500 

3000 

85 

330- 830

1150 

1600 

2080 

855 

kg 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

Maksimum mesafede makina Ust yUksekliQi 2925 2925 mm 

ön tekerlek 74 X 70 74x 70 mm 

Arka tekerlek 180 X 50 180 X 50 mm 

AQırlık 320 340 kg 

SYC-1025 1.0 Ton 2.500 cm Manuel istif makinası 
SYC-1030 1.0 Ton 3.500 cm Manuel istif makinası 



Kaldırma kapasitesi 

YUkmerkeıi 

Kaldırma mesafesi 

LIFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

EMS MODEL YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI 

EMS serisi yarı akülü is@eme makinalarımız: 
Kapasite.yük merkezi ve yük kaldırma eğrisi gözetilerek kesinlikle paletli mallarda kullanıldığında sorunsuz bir 
yarı akülü istifleme makinasıdır. 

Ayarlı çatalları sayesinde değişik paletleri kaldırabilir. 
Ürün genellikle az yoğun işlerde paletlerin araç üzerine yüklenmesi 
yada depo içinde is@enmesinde idealdir. 

Orün ömrünü uzatmak ve bozuk zeminlerde devrilme riskine karsılık 
uzun mesafeli taşıma yapılmaması tavsiye edilir. 

Paletli ürünlerin istiflenmesi amacı ile tasarlanmıştır. 

Taşıma işlerinde mutlaka transpalet kullanılması gerekmektedir. 

CE 

1000 1500 2000 

400 400 400 

1600 1600 1600 

kg 

mm 

mm 

Max.Makina yUksekliOi 2010 2010 2010 mm 

Çatal ölçusu 1150x 160 1150 X 160 1150 X 160 mm 

Çatal genişliOi 330- 830 330- 830 330- 830 mm 

Denge ayakları dış genişliOi 490 490 490 mm 

Kaldırma motoru 12/1.6 12/1.6 12/1.6 v/Kw 

AkU 12/120 12/120 12/120 v/Ah 

AkU şarz cihazı 12/15 12/15 12/15 v/A 

Toplam uzunluk 1660 1660 1660 mm 

Toplam genişlik 850 850 850 mm 

Toplam yUkseklik 2060 2060 2060 mm 

Toplam aQırlık 350 365 390 kg 

EMS-1016 1.0 Ton 1.600 cm Yan akülü istif makinası 
EMS-1516 1.5 Ton 1.600 cm Yarı akülü istif makinası 
EMS-2016 2.0 Ton 1.600 cm Yan akülü istif makinası 



LIFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

Kaldırma kapasitesi 

YUkmerkezi 

Kaldırma mesafesi 

Max.Makina yUksekliQi 

Çatal ölçusu 

Çatal genişliQi 

Denge ayakları dış genişliGi 

Kaldırma motoru 

AkU 

Akli şarz cihazı 
Toplam uzunluk 

Toplam genişlik 

Toplam yUkseklik 

Toplam aQırlık 

1000 

400 

2500 

3060 

EMS MODEL YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI 

EMS serisi yarı akülü istifleme makinalarımız: 
Kapasite.yük merkezi ve yük kaldırma eğrisi gözetilerek kesinlikle paletli mallarda kullanıldığında sorunsuz bir 
yarı akülü istifleme makinasıdır. 

Ayarlı çatalları sayesinde değişik paletleri kaldırabilir. 
Drün genelUkle az yoğun işlerde paletlerin araç üzerine yüklenmesi 
yada depo içinde istiflenmesinde idealdir. 

Ürün ömrünü uzatmak ve bozuk zeminlerde devrilme riskine karsılık 
uzun mesafeli taşıma yapılmaması tavsiye edilir. 

Paletli ürünlerin istiflenmesi amacı ile tasarlanmıştır. 

Taşıma işlerinde mutlaka transpalet kullanı lması gerekmektedir. 

�cc � �

1000 1500 

400 400 

2500 3000 

3060 3560 

2000 2000 

400 400 

3000 3500 

3560 4060 

2000 kg 

400 mm 

2000 mm 

2560 mm 

1150 X 160 1150x160 1150 X 160 1150 X 160 1150 X 160 1150x 160 mm 

330- 830 330-830 330- 830 330- 830 330 - 830 330 - 830 mm 

490 490 490 490 490 490 mm 

12/1.6 12/1.6 12/1.6 12/1.6 12/1.6 12/1.6 v/Kw 

12/150 12/150 12/150 12/150 12/150 12/120 v/Ah 

12/15 12/15 12/15 12/15 12/15 12/15 v/A 

1660 1660 1660 1660 1660 1660 mm 

850 850 850 850 850 850 mm 

1830 1830 2080 2080 2330 1580 mm 

450 470 480 500 510 470 kg 

EMS-1025 1.0 Ton 2.500 cm Yarı akülü istif makinası 
EMS-1525 1.5 Ton 2.500 cm Yarı akülü istif makinası 
EMS-1030 1.0 Ton 3.000 cm Yarı akülü istif makinası 
EMS-1530 1.5 Ton 3.000 cm Yarı akülü istif makinası 
EMS-1535 1.5 Ton 3.500 cm Yarı akülü istif makinası 
EMS-2020 2.0 Ton 2.000 cm Yarı akülü istif makinası 



Kaldırma kapasitesi 

Yük merkezi 

Kaldırma mesafesi 

Çatal uzu oluğu 

Ağırlık (aküsüıl 

Kapalı halde toplam yükseklik hl 

Serbest kaldırma h2 

Kaldırma yüksekliği h3 

Maks. açıklıkta toplam yükseklik h4 

Minimumda çatal yüksekliği h5 
Kumanda kolu yüksekliği (max-minl h6 

Toplam makina uzunluğu L1 

Çatal gövdesine kadar olan uzunluk L 1 

Toplam makina genişliği bl 

Çatal ölçüleri s/e/1 

LIFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

XEA MODEL TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI 

XEA serisi 1 Ton tam akülü istifleme makinalarımız: 
Kapasite.yük merkez i ve yük kaldırma eğrisi gözetilerek kesinlikle paletli mallarda kullanıldığında 
ideal bir tam akülü istifleme makinasıdır. 

Bu seri kullanım süresi gün içerisinde aşırı yoğun olmayan.paletli yüklerin taşınması yüklenmesi ve istiflenmesinde 
tercih edilebilecek ideal bir üründür. 

Orünün kullanılacağı alanın zemin düzgünlüğü özellikle kullanım da ve yürüyüş 
takımının ömründe önemli rol oynamaktadır. 

1000 kg 

600 mm 

2500 mm 

1200 mm 

495 mm 

1750 mm 

o mm 

2500 mm 

2957 mm 

86 mm 

1305-715 mm 

1756 mm 

606 mm 

800 mm 

160/61/1150 mm 

CE 

Dar alanda 
rahat kullanım 

Çatalların dıştan genişliği 

Zemin ile makina arası mesafe 

b3 

m 

Koridor genişliği uzunlamasına (standart palet ile) Ast 

Dönme mesafesi Wa 

Yürüyüş hızı yüklü/ yü ksüı 

Kaldırma hızı yüklü/ yüksüz 
İndirme hızı yüklü/ yüksüz 

Tırmanma kapasitesi yüklü/ yüksüz 

Yürüyüş motoru 
Kaldırma motoru 
Akü 

Akü ağırlığı 
Sürüş kontrol tipi 

Operatör için gürültü seviyesi 

[ 
Güçlü Konstrüksyon 

Ayarlanabilir denge 
(balans) tekeri 

ffl 
Geniş görüş alanı 

AyarlanabiUr hız 
(yavaş-hızh 1 

Montajı kolay değişebilen 
asansör 

560 mm 

25 mm 

2192 mm 

1400 mm 

4/4.5 km/h 

120/200 mm/s 

80/90 mm/s 

5/8 % 

0.65 kw 

2.2 kw 

24/80 V/Ah 

27x2 kg 

Mosfet kontrol 

- 70 dBIAI 

XAE 10-25 1.0 Ton 2.500 cm Tam akülü istif makinası 



LIFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

Kaldırma kapasitesi 
Yük merkezi 
Kaldırma mesafesi 
Çatal uzunluğu 

Ağırlık (aküsüz) 
Kapalı halde toplam yükseklik hl 
Serbest kaldırma h2 
Kaldırma yüksekliği h3 
Maks. açıklıkta toplam yükseklik h4 

Minimumda çatal yüksekliği h5 
Kumanda kolu yüksekliği (max-minl h6 
Toplam makina uzunluğu L 1 

Çatal gövdesine kadar olan uzunluk L 1 

Toplam makina genişliği hl 
Çatal ölçüleri s/e/l 

XEA MODEL TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI 

XEA serisi 1 Ton tam akülü istifleme makinalarımız: 
Kapasite.yük merkezi ve yük kaldırma eğrisi gözetilerek kesinlikle paletli mallarda kullanıldığında 
ideal bir tam akülü istifleme makinasıdır. 

Bu seri kullanım süresi gün içerisinde aşırı yoğun olmayan .paletli yüklerin taşınması yüklenmesi ve istnlenmesinde 
tercih edilebilecek ideal bir üründür. 

ürünün kullanılacağı alanın zemin düzgünlüğü özellikle kullanım da ve yürüyüş 
takımının ömründe önemli rol oynamaktadır. 

1000 kg 

600 mm 

3000 mm 

1200 mm 

550 mm 

2000 mm 

o mm 

3000 mm 

3457 mm 

86 mm 

1305-715 mm 

1756 mm 

606 mm 

800 mm 

160/61/1150 mm 

CE 

Dar alanda 
rahat kullanım 

Çatalların dıştan genişliği 

Zemin ile makina arası mesafe 

b3 

m 
Koridor genişliği uzunlamasına (standart palet ile) Ast 
Dönme mesafesi Wa 
Yürüyüş hızı yüklü/ yüksüz 

Kaldırma hızı yüklü/ yüksüz 
İndirme hızı yüklü/ yüksüz 
Tırmanma kapasitesi yüklü/ yüksüz 

Yürüyüş motoru 
Kaldırma motoru 
Akü 
Akü ağırlığı 
Sürüş kontrol tipi 

Operatör için gürültü seviyesi 

[ 
Güçlü Konstrüksyon 

Ayarlanabilir denge 
(balans) tekeri 

ili 
Geniş görüş alanı 

Ayarlanabilir hız 
(yavaş-hızlı) 

Montajı kolay değişebilen 
asansör 

560 mm 

25 mm 

2192 mm 

1400 mm 

4/4.5 km/h 

120/200 mm/s 

80/90 mm/s 

5/8 % 

0.65 kw 

2.2 kw 

24/80 V/Ah 

27x2 kg 

Mosfet kontrol 
- 70 dBIAI 

XAE 10·30 1.0 Ton 3.000 cm Tam akülü istif makinası 



Kaldırma kapasitesi 

Yük merkezi 
Kaldırma mesafesi 
Çatal uzunluğu 

Ağırlık (aküsüz) 
Kapalı halde toplam yükseklik hl 
Serbest kaldırma h2 

Kaldırma yüksekliği h3 

Maks. açıklıkta toplam yükseklik h4 

Minimumda çatal yüksekliği h5 
Kumanda kolu yüksekliği (max-minl h6 

Toplam makina uzunluğu L1 

Çatal gövdesine kadar olan uzunluk L1 

Toplam makina genişliği hl 
Çatal ölçüleri s/e/1 

LIFTURK 

CL MODEL TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI 

CL serisi 1.5 Ton tam akülü istnleme makinalarımız: 
Kapasite.yük merkezi ve yük kaldırma eğrisi gözetilerek 
kesinlikle paletli mallarda kullanıldığında 
ideal bir tam akülü istnleme makinasıdır. 

Bu seri kullanım süresi gün içerisinde aşırı yoğun olmayan, 
paletli yüklerin taşınması yüklenmesi ve 
istiflenmesinde tercih edilebilecek ideal bir üründür. 

Oıiinün kullanılacağı alanın zemin düzgünlüğü özellikle kullanım da ve yüıiiyüş 
takımının ömründe önemli rol oynamaktadır. 

©CE 

1500 kg Çatalların dıştan genişliği b3 

600 mm Zemin ile makina arası mesafe m 
2500 mm Koridor genişliği uzunlamasına (standart palet ile) Ast 
1200 mm Dönme mesafesi Wa 

485 mm rurüyüş hızı yüklü / yüksüz 

1750 mm Kaldırma hızı yüklü / yüksüı 

o mm İndirme hızı yüklü / yüksüı 

2500 mm Tırmanma ka pas it esi yüklü / yüksüz 

2950 mm rurüyüş motoru 
80 mm Kaldırma motoru 

1225-700 mm Akü 

1740 mm Akü ağırlığı 

590 mm Sürüş kontrol tipi 

795 mm Operatör için gürültü seviyesi 
180/60/1150 mm 

"Elinizdeki Güç" 

570 mm 

26 mm 

2040 mm 

1342 mm 

4/4.2 km/h 

100/150 mm/s 

130/150 
mm/s 

6/8 ¾ 

0.75 kw 

2.2 kw 

2x12/100 V/Ah 

27x2 kg 

Mosfet kontrol 
· 69 dBIAI 

CL 15JB-25 1.5 Ton 2.500 cm Tam akülü istif makinası 



LIFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

Kaldırma kapasitesi 

Yük merkezi 

Kaldırma mesafesi 

Çatal uzunluğu 

Ağırlık (aküsüz) 

Kapalı halde toplam yükseklik hl 

Serbest kaldırma h2 

Kaldırma yüksekliği h3 

Maks. açıklıkta toplam yükseklik h4 

Minimumda çatal yüksekliği h5 
Kumanda kolu yüksekliği (max-minl h6 

Toplam makina uzunluğu L 1 

Çatal gövdesine kadar olan uzunluk L 1 

Toplam makina genişliği hl 
Çatal ölçüleri s/e/l 

CL MODEL TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI 

CL serisi 1.5 Ton tam akülü istifleme makirıalarımız: 
Kapasite.yük merkezi ve yük kaldırma eğrisi gözetilerek 
kesinlikle paletli mallarda kullanıldığında 
ideal bir tam akülü ist ifleme makirıasıdır. 

Bu ser i kullanım süresi gün içerisinde aşırı yoğun olmayan, 
paletli yüklerin taşınması yüklenmesi ve 
istiflenmesinde tercih edilebilecek ideal bir üründür. 

Orünün kullanılacağı alanın zemin düzgünlüğü özellikle kullanım da ve yürüyüş 
takımının ömründe önemli rol oynamaktadır. 

CE 

,�-·---·- J 

1500 kg Çatalların dıştan genişliği 

600 mm Zemin ile makina arası mesafe 

b3 

m 

3000 mm Koridor genişliği uzunlamasına (standart palet ile) Ast 

1200 mm Dönme mesafesi Wa 

545 mm Yürüyüş hızı yüklü/ yüksüz 

1750 mm Kaldırma hızı yüklü/ yüksüz 
o mm İndirme hızı yüklü/ yüksüz 

2500 mm Tırmanma kapasitesi yüklü/ yüksüz 

3400 mm Yürüyüş motoru 
80 mm Kaldırma motoru 

1225-700 mm Akü 

1740 mm Akü ağırlığı 

590 mm Sürüş kontrol tipi 

795 mm Operatör için gürültü seviyesi 
180/60/1150 mm 

570 mm 

26 mm 

2040 mm 

1342 mm 

4/4.2 km/h 

100/150 mrn/s 

130/150 mrn/s 

6/8 % 

0.75 kw 

2.2 kw 

2x12/100 V/Ah 

27x2 kg 

Mosfet kontrol 

· 69 dBIAI 

CL 15JB-30 1.5 Ton 3.000 cm Tam akülü istif makinası 



LIFTURK 
VARİL KALDIRMA-TAŞIMA EKİPMANLAR! "Elinizdeki Güç" 

A.. ,�

CDL-11 MODEL VARİL TAŞIMA VE BOŞALTMA MAKİNASI

COL-11 serisi 0.35 Ton varil taşıma istifleme ve döndürerek boşaltılmasında kullanılan ideal bir üründür. 

55 Galon kapasiteli çelik varillerde kullanılır. 

Orün özellikle kimyevi madde otomativ sektörü gibi alanlarda 
oldukça tercih edilen bir makinadır. ....,. 

Mll�.(f CE: 

Model CDL•II 

Kaldırma kapasitesi 350 

Kaldırma yUksekliQi 1400 

Makine Boyu 1210 

Makine GenişliQi 970 

Makine YUksekliQi 2020 

AQırlık 160 

kg 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

KOD CiNSi 

CDL-11 350 Kg Varil taşıma ve boşaltma makinası

CDL-1 MODEL VARİL TAŞIMA MAKİNASI

COL-1 serisi 0.25 Ton varil taşıma için kullanılan ideal bir üründür. 

55 Galon kapasiteli çelik varillerde kullanılır. 

Orün özelliklekimyevi madde otomativ sektörü gibi alanlarda 
oldukça tercih edilen bir makinadır. 

Model 

Kapasite 
Kaldırma yUksekliQi 
Max. Varil Çapı 
Max. Varil YUksekliQi 
AQırlık 

CDL•I 

250 kg 

280 mm 

572 mm 

915 mm 

40 kg 

ı.611 cc KOD clNSI 
"''"" � CDL-1 250 Kg Varil taşıma ve boşaltma makinası 

DE SERİSİ VARİL KALDIRMA EKİPMANLARI 

Drum Lifler 

-- $;la, .... - ltlıo 

� � 

a 
w 

Oııın:> O)ıj)le•;ı 

l J 

KOD 

DE-02 
DE-03 
DE-04 

www.lifturk.com www.altinkumlar.com.tr 

Model DE-02 

Taşıma Kapasitesi 500/1000 kg 

Test YUkU 2000 mm 

Çap-Uzunluk 6.3/516 mm 

Max. Varil Çap 690 mm 

AQırlık 3.6 kg 

clNsl 

Varil Kaldırma Sapanı 

Varil Kaldırma Traversi 

Varil Tutma 



LIFTURK 
"Elinizdeki Güç:" 

-

PLATFORMLAR 

150 KG MANUEL HİDROLİK PLATFORM ( PT-150A) 

PT serisi makaslı platformlar kapasitesine 
uygun yükleri kaldırmayı ve taşımayı sağlar. 

0zellikle montaj, kalıp, imalat ve 
tamir bakım işlerinde yüksekliği ayarlı 
tezgah olarak ku llanılır. 

Ergonomikyapısı ile çok 
yüksek manevra yeteneğine sahiptir. 

� (C 
� �

Model 

Kaldırma kapasitesi 

Min. tabla yUksekliQi 

Max. tabla yUksekliDi 

Tabla ölçUleri 

Tekerlek illçUsU 

Maks. yUkseklik için toplam pompalama hareketi 

Kol yUksekliDi 

AQırlık 

KOD CiNSi 

PT • 150A 150 Kg Manuel Hidrolik Platform 

PT-150A 

150 kg 

210 mm 

720 mm 

700 X 450 X 35 mm 

100 X 25 mm 

(•25 

810 mm 

40 kg 

500 KG MANUEL HİDROLİK PLATFORM ( PT-500A) 

PT serisi makaslı platformlar kapasitesine 
uygun yükleri kaldırmayı ve taşımayı sağlar. 

0zellikle montaj, kalıp, imalat ve 
tamir bakım işlerinde yüksekliği ayarlı 
tezgah olarak ku llanılır. 

Ergonomikyapısı ile çok 
yüksek manevra yeteneğine sahiptir. 

A61R cc """" �

Model PT-SOOA 

Kaldırma kapasitesi 500 kg 

Min. tabla yUksekliQi 280 mm 

Max. tabla yUksekliDi 900 mm 

Tabla ölçUleri 815 X 500 X 50 mm 

Tekerlek illçUsU 

Maks. yUkseklik için toplam pompalama hareketi 

Kol yUksekliQi 

AQırlık 

KOD CİNSi 

PT ·500A 500 Kg Manuel Hidrolik Platform 

100 X 40 mm 

(-35 

970 

82 

mm 

kg 

1000 KG MANUEL HİDROLİK PLATFORM ( PT-1000A) 

PT serisi makaslı platformlar kapasitesine 
uygun yükleri kaldırmayı ve taşımayı sağlar. 

0zellikle montaj, kalıp, imalat ve 
tamir bakım işlerinde yüksekliği ayarlı 
tezgah olarak ku llanılır. 

Ergonomikyapısı ile çok 
yüksek manevra yeteneğine sahiptir. 

�cc � �

Model 

Kaldırma kapasitesi 

Min. tabla yUksekliQi 

Max. tabla yUksekliDi 

Tabla ölçUleri 

Tekerlek illçUsU 

Maks. yUkseklik için toplam pompalama hareketi 

Kol yUksekliDi 

AQırlık 

KOD CiNSi 

PT-1000A 

1000 kg 

415 mm 

1000 mm 

1016 X 510 X 60 mm 

150 X 50 mm 

(•40 

990 mm

112 kg 

PT· lOOOA 1000 Kg Manuel Hidrolik Platform 

www.lifturk.com www.altinkumlar.com.tr 



PLATFORMLAR 

LIFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

350 KG MANUEL ÇİFT MAKASLI HİDROLİK PLATFORM ( PTS-350A ) 

PT serisi makaslı platformlar kapasitesine 
uygun yükleri kaldırmayı ve taşımayı sağlar. 

Ozellikle montaj, kalıp, imalat ve 
tamir bakım işlerinde yüksekliği ayarlı 
tezgah olarak kullanılır. 

Ergonomik yapısı ile çok 
yüksek manevra yeteneğine sahiptir. 

®CE 

Model 

Kaldırma kapasitesi 

Min. tabla yüksekliQi 

Max. tabla yüksekliOi 

Tabla ölçüleri 

Tekerlek ölçüsü 

Maks. yUksekUk için toplam pompalama hareketi 

Kol yUksekliOi 

Agırlık 

KOD CİNSİ 

PTS-350A 

350 kg 

350 mm 

1300 mm 

905 X 500 X 50 mm 

125 X 40 mm 

{•55 

970 mm 

106 kg 

PTS-350A 550 Kg Manuel Makaslı Hidrolik Platform 

800 KG MANUEL ÇİFT MAKASLI HİDROLİK PLATFORM ( PTS-800) 

PT serisi makaslı platformlar kapasitesine 
uygun yükleri kaldırmayı ve taşımayı sağlar. 

Ozellikle montaj, kalıp, imalat ve 
tamir bakım işlerinde yüksekliği ayarlı 
tezgah olarak kullanılır. 

Ergonomik yapısı ile çok 
yüksek manevra yeteneğine sahiptir. 

Model 

Kaldırma kapasitesi 

Min. tabla yüksekliDi 

Max. tabla yüksekliOi 

Tabla ölçUleri 

Tekerlek ölçüsü 

Maks. yUksekUk için toplam pompalama hareketi 

Kol yUksekliQi 

Agırlık 

KOD CİNSİ 

PTS-800 

800 kg 

450 mm 

1500 mm 

1200 X 610X 60 mm 

125 X 40 mm 

{•65 

980 mm 

150 kg 

®CE PTS-800 800 Kg Çift Makaslı Hidrolik Platform 

MANUEL PAKET TAŞIMA ARABASI 

CE 
Model 

Taşıma kapasitesi 

Tabla Ölçüleri 

AQırlık 

KOD CİNSİ 

PK-150 

150 

730 X 470 

6 

PK-150 150 Kg Paketl aşıma 

PK-300 300 Kg Paketlaşıma 

www.lifturk.com www.altinkumlar.com.tr 

PK-300 

300 kg 

910x610 mm 

14 kg 

il 



-

LiFTURK 
"Elinizdeki Güç" 

�cc � �

�cc � �

@CE 

ELEKTRİKLİ PLATFORMLAR 

DG MODEL ELEKTİRİKLİ PLATFORMLAR 

DG serisi elektirikli makaslı platformlar kapasitesine uygun yükleri güvenle kaldırmak için tasarlanmış ürünlerdir. 
Çok çeşitli kullanım alanlarına sahip üıiinlerdir. 

Model DG-1000 DG-2000 DG-4000 

Kaldırma kapasitesi 1000 2000 4000 

Mln. tabla yllksekUDI 190 230 250 

Max. tabla yOksekUDI 1000 1050 1100 

Tabla ölç11leri 1300 X 820 X 80 1300 X 850 X 80 1700 X 1200 X 100 

Toplam genişlik 830 860 1210 

Motor 0.75 0.75 2.2 

Voltaj 220/380 220/380 220/380 

ADırhk 206 210 375 

Kaldırma hızı 20 38 40 

indirme hızı 15 20 20 

KOD CiNSi 

06-1000 1000 Kg Elektirikli hidrolik platform

06-2000 2000 Kg Elektirikli hidrolik platform

06-'800 '800 Kg Elektirikli hidrolik platform

kg 

mm 

mm 

mm 

mm 

Kw 

V 

kg 

s 

s 

DGS MODEL ELEKTİRİKLİ PLATFORMLAR 

DGS serisi elektirikli makaslı platformlar 
kapasitesine uygun yükleri güvenle 
daha yüksek mesafelere kaldırmak için 
tasarlanmış ürünlerdir. 

Çok çeşitli kullanım alanlarına 
sahip ürünlerdir. 

• it �. 

!J>. 

Model DGS-1000 

Kaldırma kapasitesi 1000 kg 

Mln. tabla yOksekUDi 305 mm 

Max. tabla yOksekUDI 1780 mm 

Tabla lllç11leri 1300 X 820 X 80 mm 

Toplam genişlik 1480 mm 

Motor 1.1 Kw 

Voltaj 220/380 V 

Agırhk 210 kg 

Kaldırma hızı 35 s 

indirme hızı 40 s 

KOD CiNSi 

06S-1000 1000 Kg Elektrikli Hidrolik Platform 

DDG MODEL ELEKTİRİKLİ PLATFORMLAR 

DDG serisi elektirikli makaslı platformlar kapasitesine uygun yükleri güvenle kaldırmak için tasarlanmış ürünlerdir. 
Hidrolik ünütesi uzaktan tahrikli üretildiği için kapalı mesafesi çok düşüktür. Kolayca paletli malları üzerine koymayı 
ve yükseltmeyi 
kolay hale 
getirmiştir. 

Model 

Kaldırma kapasitesi 
Mln. tabla yllksekUDI 
Max. tabla yOksekUDI 
Tabla n1ç111er1 
Toplam genişlik 
Motor 
Voltaj 
ADırhk 
Kaldırma hızı 
indirme hızı 

DDG-1000 

1000 

85 

860 

1450 X 1140 

280 

0.75 

220/380 

280 

20 

40 

DDG-1500 DDG-2000 

1500 2000 

105 105 

870 870 

1600 X 1200 1600 X 1200 

860 1210 

0.75 0.75 

220/380 220/380 

380 400 

20 20 

40 40 

KOD CiNSi 

006-1000 1000 Kg Elektirikli hidrolik platform

006-1500 1500 Kg Elektirikli hidrolik platform

006-2000 2000 Kg Elektirikli hidrolik platform

www. Uftu rk. com www.altinkumlar.com. tr 

kg 

mm 

mm 

mm 

mm 

Kw 

V 

kg 

s 

s 



LiFTURK 
ENDÜSTRİYEL KALDIRMA EKİPMANLAR! "Elinizdeki Güç:" 

LDE MODEL KATLANIR GARAJ VİNÇLERİ 

2 Ton LDE-03012 

1 Ton LDE-04014 

CE 
Model LDE-03012 LDE-04014 LDE-03013 LDE-05011 

Kapasite (ton) 2Ton 1 Ton 3 Ton 2Ton 

Min.Yükseklik 1mm) 105 85 110 208 

Max. rukseklik 1mm) 2360 2200 2200 2490 

Ağırlık 1kg) 95 80 140 185 

OzelUk 
Sınırlı alanlar için 95mm Düşük Sınırlı alanlar için Ağır hizmet. 
tasarlanmış ayaklar Çatal Mesafesi tasarlanmış ayaklar CE 
Normal hizmet,CE Ağır Hizmet Normal hizmet.CE 

LT-LTS MODEL ŞİŞE TİP KRİKO 

eı��iiCE 
Model LTS-02 LTS-03 LTS-05 LTS-12 LTS-16 LTS-20 LTS-32 LTS-50 

Kaldırma Kapasitesi (kg) 2000 3000 5000 12000 16000 20000 32000 50000 kg 

E], 
Minimum rukseklik lmml 158 195 197 215 225 244 285 300 mm 
Kaldırma ruksekliği 1mm) 90 125 125 125 140 145 180 180 mm 

Maksimum Yüksekliğ 1mm) 308 380 404 420 445 469 465 480 mm 

Ağırlık 1kg) 2.3 3.3 4.5 7 8 12 15 33 kg 

KOD CiNSi mm KOD CİNSi 

LTS-02 2 Ton Şişe kriko LTS-16 16 Ton Şişe kriko 
LTS-03 3 Ton Şişe kriko LTS-20 20 Ton Şişe kriko 

LTS-05 5 Ton Şişe kriko LTS-32 32 Ton Şişe kriko 

LTS-12 12 Ton Şişe kriko LTS-50 50 Ton Şişe kriko 

www.lifturk.com www.altinkumlar.com.tr 
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LIFTURK 
"Elinizdeki Güç" POLYESTER SAPANLAR 

POLYESTER GÖZLÜ SAPANLAR SF:7/1 

Gözlü polyester sapanlarımız EN 1492-1 yönetmeliğine uygun olarak üretilmiştir. 
Ağır hizmet polyester dokuması ile ürün çalışma yükünün 7 katına test edilmiştir. 

Gözler katlanarak dikilmiş ayrıca bez takviye edilerek yüzey aşınmalarına karşı direnç kazandırılmıştır. 

Uluslar arası renk kodlarına göre hazırlanmış sapanlarımız CE sertifikaları iç yüzlerine dikilmiştir. 

Fiyatlarımız$ cinsindendir. 

KAPASiTE 3 
ITONI TON 

(a:� -ı 8 1 -�,-� 
�- 3.\.'

,, 

·- TON 
3.60 6.10 8.50 

1.5 4.60 8.50 12.00 

2 6.10 10.50 15.75 20.50 27.00 33.00 

2.5 7.70 26.00 33.00 40.00 

- 3 8.70 14.50 21.30 
.§ 4 10.00 17.50 27.00 ..., 

29.50 36.00 43.50 

36.00 46.00 56.00 

5 13.50 22.00 31.50 45.00 57.00 67.50 100.00 
...,

6 16.30 29.00 38.50 ::ı: 56.00 67.50 85.00 117.00 

8 20.00 30.80 52.00 72.00 86.50 112.00 158.00 

10 25.00 40.50 63.00 90.00 112.50 140.00 195.00 

12 

16 

POLYESTER SONSUZ SAPANLAR SF:7/1 

Sonsuz polyester sapanlarımız EN 1492-2 yönetmeliğine uygun olarak üretilmiştir ve sapanlar 7 katına test edilmiştir. 
Ağır hizmet sonsuz sapanlarımız,polyesterin dokuması ile polyester elyafın özel bir teknikle katlanarak ve üzerine 
polyester kılıf dikilerek imal edilmesinden oluşumuştur. 
Esnek ve yumuşak dokusu sayesinde kolayca malzemenin şeklini alarak kullanımda kolylık sağlar. 

Uluslar arası renk kodlarına göre hazırlanmış sapanlarımız CE sertifikaları iç yüzlerine dikilmiştir. 

10 
TON 

130.00 

155.00 

195.00 

250.00 

295.00 

Fiyatlarımız $ cinsindendir. 

,ffi >< ıooo >c::::soo::::)�< 1400 >c::}ooo") 
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SPANZET OTO YÜK BANTLARI 

KAPASiTE 
(TON) 

0.5 

1 
- 1.5 
e 

2
..., 

3 

4 ::ı: 
5 

6 

3.00 5.00 

5.75 9.00 11.25 

7.70 11.50 15.75 

8.50 13.50 18.00 27.80 

13.70 15.20 30.00 38.70 

16.20 20.50 35.00 56.80 

17.10 25.85 38.00 65.25 

RD-55 1 O Mt Spanzet 15 Ton) RD-10 RD- 20 t Spanzet (10 Ton) 

RD-130 10 Mt5panzet(5Ton) RD-102 6 Mt Spanzet (3 
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LİFTURK ÜRÜN KATALOGU 2017 LIFTURK 
BAGLANTI EKİPMANLAR! "Elinizdeki Güç" 

GRADE 80 BAGLANTI EKİPMANLARI 

EN -818·2 A-32 SAPAN HALKASI A-33 ÇiFTLi SAPAN HALKASI A-41 BAGLANTI HALKASI
Ölcü Kapasite Ölcü Kapasite Ölcü Kapasite Ölcü Kapasite 
imini (ton) imini (ton) imini (ton) imini (ton) 

5x15 0.9 7 1.6 8 4.2 6 1.2 
6x18 1.1 8 2.1 10 6.7 8 2.0 
7x21 1.4 10 3.1 13 11.2 10 3.2 
8x24 2.0 13 5.3 16 17.0 13 5.3 

10x30 3.1 16 8.0 18 21.2 16 8.0 

13x39 5.3 18 11.2 20 26.5 18-20 12.5 
16x48 8.0 20 14.0 22 31.5 22 15.0 

22 17.0 26 45.0 26 21.2 
26 21.2 32 63.0 32 31.5 
32 31.5 

A-42 GÖZLÜ SAPAN KANCASI A-43 EMNİYETLİ KUŞGÖZ KANCASI A-45 EMN. FIRDÖNDÜ KANCASI A-46 PİMLİ ZİNCİR KANCASI

Ölcü Kapasite Ölcü Kapasite Ölcü Kapasite Dlcü Kapasite 
imini (ton) imini (ton) imini (ton) (mini (ton) 

6 1.2 6 1.2 6 1.2 6 1.2 
7-8 2.0 7-8 2.0 7-8 2.0 7-8 2.0 

10 3.2 10 3.2 10 3.2 10 3.2 
13 5.3 13 5.3 13 5.3 13 5.3 

16 8.0 16 8.0 16 8.0 16 8.0 
20 12.5 20 12.5 20 12.5 18-20 12.5 

22 15 

A-52 PİMLİ SAPAN KANCASI A-53 EMNİYETLİ PİMLİ KANCA A-60 FIRDÖNDÜLÜ ERKEK AYBOLT A-62 ERKEKAYBOLT
Olcü Kapasite Olcü Kapasite Olcü Kapasite Dlcü Kapasite
(mini (ton) (mini (ton) (mini (ton) (mini (ton) 

6 1.2 7-8 2.0 
7-8 2.0 10 3.2 8 0.4 8 2 
10 3.2 13 5.3 10 0.5 10 2.4 
13 5.3 16 8.0 12 0.5 12 3.1 
16 8.0 18-20 12.5 16 1.1 16 4 
18-20 12.5 22 15 20 2 20 6 

24 3.15 24 8 
27 3.15 27 10 
30 5.3 30 12 
36 8 36 16 
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LiFTURK 
"Elinizdeki Güç" BAGLANTI EKİPMANLAR! 

GRADE 100 BAGLANTI EKİPMANLARI 

B-32 SAPAN HALK.ASI B-33 ÇİFTLİ SAPAN HALK.ASI B-41 BAGLANTI HALK.ASI B-46 P İMLİ ZİNCİR KANCASI B-42 GÖZLÜ SAPAN KANCASI

Olcü Kapasite Olcü Kapasite Olcü Kapasite Olcü Kapasite Olcü Kapasite 
imini (ton) imini ltonl imini (ton) imini (ton) imini ltonl 

7 2.5 6 3 6 1.4 6 1.4 6 1.4 
8 3.5 8 5.3 8 2.5 7-8 2.5 8 2.5 

10 4.0 10 8.0 10 4.0 10 4.0 10 4.0 

13 7.5 13 14.0 13 6.7 13 6.7 13 6.7 
16 10.0 16 21.2 16 10.0 16 10.0 16 10.0 

20 17.0 20 16.0 20 16.0 20 16.0 

22 25.0 

B-53 EMNİYETLİ PİMLİ KANCA B-43 EMNİYETLİ KUŞGÖZ KANCASI B-45 EMN. FIRDÖNDÜ KANCASI B-52 PİMLİ SAPAN KANCASI 

Ölcü Kapasite Olcü Kapasite Ölcü Kapasite Ölcü Kapasite 
imini (ton) imini (ton) imini (ton) imini (ton) 

6 1.4 6 1.4 6 1.4 6 1.4 

8 2.5 8 2.5 8 2.5 8 2.5 

10 4.0 10 4.0 10 4.0 10 4.0 

13 6.7 13 6.7 13 6.7 13 6.7 

16 10.0 16 10.0 16 10.0 16 10.0 

20 16.0 

BAGLANTI EKİPMANLARI 

G-209 TONAJLI KİLİT G-210 TONAJLI KİLİT

Ölcii Kapasite Ölcü Kapalte 
imin) (ton) (ııiı) (ton) 

5/16 0.75 5/16 0.75 

3/8 1.00 3/8 1.00 

1/2 2.00 1/2 2.00 CIRCIRLI ZİNCİR GERDİRME KOLLU ZİNCİR GERDİRME 
5/8 3.25 5/8 3.25 

Ölcü Kapasite Ölcü Kapasite 
3/4 4.75 3/4 4.75 (ııİı) (ton) (ııİı) (ton) 

7/8 6.50 7/8 6.50 
5/16-3/8 5/16-3/8 

1 8.50 1 8.50 3/8-1/2 3/8-1/2 
1 1/8 9.50 11/8 9.50 1/2-5/8 1/2-5/8 
1 1/4 12.00 1 1/4 12.00 

13/8 13.50 1 3/8 13.50 

1 1/2 17.00 1 1/2 17.00 YÜK SABİTLEME ZİNCİRİ 
13/4 25.00 1 3/4 25.00 Ölcü Kapasite 

2 35.00 2 35.00 (ııiı) (ton) 

2 1/2 55.00 2 1/2 55.00 Colombus 2 

3 80.00 3 80.00 Yerli 2 

Yerli 5 

il 
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